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หลักสูตร นักเรียนพันจ่า
    วิชา ความรู้เกี่ยวกับเรือ อากาศยานในกองทัพเรือและอาวุธในกองทัพเรือ 
( จัดพิมพ์เมื่อ กันยายน ๒๕๕๓ )
คำนำ
            คู่มือประกอบการเรียน วิชาความรู้เกี่ยวกับเรือ อากาศยานในกองทัพเรือและอาวุธในกองทัพเรือนี้ได้มีการ
แก้ไข เพิ่มเติมและเรียบเรียงขึ้นใหม่ ให้เหมาะสมกับกาลสมัยและสอดคล้องกับการที่ได้รับเรือมาใหม่รวมทั้งอาวุธที่กองทัพเรือมีใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นเอกสารประกอบเรียนหลักสูตรนักเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ คู่มือประกอบการเรียนนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ๔ ส่วน ได้แก่
1. ความรู้เกี่ยวกับเรือ
2. อากาศยานในกองทัพเรือ
3. อาวุธทางเรือ
4. อาวุธหน่วยบกในกองทัพเรือ
           เนื้อหาของคู่มือนี้ อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จึงเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนักเรียนพันจ่าเท่านั้น ส่วนผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารอ้างอิงได้แก่
                         ๑.  ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง พ.ศ.๒๕๒๗
                         ๒.  ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง พ.ศ.๒๕๔๑
                         ๓.  หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืนและการกำหนดชื่อปืนในกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๔๒
                         ๔.  ระเบียบกองเรือยุทธการ ว่าด้วยการกำหนดหมายเลขเรือ
                         ๕.  คู่มือสอบเลื่อนฐานะเหล่าทหารการปืน ของกองการฝึก กองเรือยุทธการ
                         ๖.  เอกสารประกอบการเรียน ของนักเรียนจ่าเหล่าทหารสรรพาวุธ
            หวังว่าคู่มือเล่มนี้คงจะให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักเรียนพันจ่า และนำไปใช้ประโยชน์
ในการรับราชการในอนาคตต่อไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือ
บทนำ

เรือรบประเภทต่างๆ ที่ใช้ในสงครามทางเรือตั้งแต่โบราณนั้น ได้มีการแบ่งแยกเป็นสมัยตามลักษณะ
และการขับเคลื่อน เช่น

-  ยุคเรือกรรเชียง

-  ยุคเรือใบ

-  ยุคเรือกลไฟไอน้ำ

-  ยุคเรือนิวเคลียร์

ต้นคริสศตวรรษที่ ๑๘ ซึ่งตรงกับยุคเรือใบได้มีการกำหนดประเภท หรือรุ่นของเรือตามหน้าที่ของเรือตามขนาดน้ำหนักของเรือ และตามอาวุธยุทธวิธีของเรือ โดยราชนาวีอังกฤษเป็นแบบฉบับในการกำหนดประเภทเรือรบต่างๆ
ประเภทของเรือรบในยุคเรือใบ

๑.
เรือประจัญบาน

๒.
เรือลาดตระเวน


๒.๑
เรือฟริเกต


๒.๒
เรือสลุป


๒.๓
เรือปริก


๒.๔
เรือสกูนเนอร์

๓.
เรือสลัด


ประเภทของเรือรบในยุคเรือกลไฟไอน้ำ

ภายหลังสงครามโลกทั้ง ๒ ครั้ง การปฏิบัติการทางเรือได้มีวิวัฒนาการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น มีการใช้เรือส่งกำลังบำรุง เรือซ่อมบำรุง และเรือบริการต่างๆ มากมายหลายประเภท เช่น เรือคอร์เวต, เรือวางทุ่นระเบิด, เรือยกพลขึ้นบก, 
เรือตรวจการณ์, เรือบรรทุกเครื่องบิน, เรือดำน้ำ เป็นต้น  
ประเภทเรือรบในการสงครามทางเรือปัจจุบัน (ตามแบบของ ทร.สหรัฐอเมริกา)

แยกได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆ คือ

๑.
กลุ่มเรือสู้รบ (เรือรบ)  คือ เรือที่เป็นหลักในการสงครามทางเรือแบ่งออกเป็น


๑.๑
เรือสู้รบโดยตรง หรือเรือรบ ได้แก่ เรือที่มีปืนตอร์ปิโด หรือจรวดนำวิถี เพื่อต่อต้านเรือสู้รบของข้าศึก เช่น เรือประจัญบาน, เรือพิฆาต, เรือเร็วโจมตี, เรือลาดตระเวน, เรือบรรทุกเครื่องบิน, เรือดำน้ำ รวมทั้งเรือบัญชาการทางยุทธวิธี (เรือธง)


๑.๒
เรือสนับสนุนการรบ ได้แก่



๑.๒.๑
เรือยกพลขึ้นบกประเภทต่างๆ



๑.๒.๒
เรือทุ่นระเบิดประเภทต่างๆ



๑.๒.๓
เรือตรวจการณ์ประเภทต่างๆ

๒.
กลุ่มเรือที่ไม่ได้สู้รบ (เรือช่วยรบ) คือเรือที่ให้บริการสนับสนุนต่างๆ แก่เรือสู้รบโดยมิได้เป็นกำลังรบในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ได้แก่ เรือน้ำมัน, เรือน้ำ, เรือเสบียง, เรือพี่เลี้ยง, เรืออู่ และเรือกิจการพิเศษต่างๆ เช่น เรือวางทุ่น และเครื่องหมายเดินเรือ, เรือฝึกการเรือเดินเรือ เป็นต้น

ตามบันทึก กร. ลับที่ กห ๐๕๑๐/๑๐๘ ลง ๘ มี.ค.๓๗ เรื่อง กำหนดหมายเลขเรือ กร. ได้พิจารณากำหนดหมายเลขเรือที่มีระวางขับน้ำปกติเกินกว่า ๑๕๐ ตัน ขึ้นใหม่ เป็นแบบระบบเลข ๓ ตัว โดยกำหนดให้

หมายเลขตัวที่ ๑ แสดงประเภทของเรือ (TYPE) ซึ่งกำหนดไว้ ๙ ประเภท

๑.
เรือบัญชาการ และสนับสนุนการยกพลขึ้นบก กำหนดด้วยหมายเลข ๑

๒.
เรือดำน้ำ กำหนดด้วยหมายเลข ๒

๓.
เรือเร็วโจมตึ กำหนดด้วยหมายเลข ๓

๔.
เรือพิฆาต เรือฟริเกต เรือคอร์เวต กำหนดด้วยหมายเลข ๔

๕.
เรือตรวจการณ์ กำหนดด้วยหมายเลข ๕

๖.
เรือสงครามทุ่นระเบิด กำหนดด้วยหมายเลข ๖

๗.
เรือยกพลขึ้นบก กำหนดด้วยหมายเลข ๗

๘.
เรืออุทกศาสตร์ เรือช่วยรบ และเรือประเภทต่างๆ กำหนดด้วยหมายเลข ๘

๙.
เรือบรรทุกเครื่องบิน/บรรทุก ฮ. กำหนดด้วยหมายเลข ๙

หมายเลขตัวที่ ๒ แสดงชั้นหรือชุดของเรือ (CLASS) ในประเภทนั้นๆ เรือที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันรวมไว้ชุดเดียวกัน

หมายเลขตัวที่ ๓ และ ๔ แสดงลำดับที่ของเรือในชุดนั้นๆ เริ่มจากลำดับที่ ๑ เรียงต่อตามลำดับ หากเรือในชุดนั้นมีเกินกว่า ๙ ลำ เรือลำที่ ๑๐ จะเพิ่มเป็นเลข ๔ ตัว
ระเบียบกองทัพเรือ
ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง
พ.ศ.๒๕๒๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง พ.ศ.๒๕๒๗ ”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพเรือ ดังต่อไปนี้

 ๓.๑
ระเบียบกองทัพเรือที่ ๗๗ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง ฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๐๖

๓.๒
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔

๓.๓
ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๒๔
ข้อ ๔
เรือที่อยู่ในบังคับ แห่งระเบียบนี้ ได้แก่เรือที่อยู่ในอัตรากองทัพเรือ
ข้อ ๕
การแบ่งชั้นเรือและหมู่เรือในกองทัพเรือ มีความมุ่งหมายดังนี้

๕.๑
เพื่อกำหนดอำนาจในการปกครองบังคับบัญชา ของผู้บังคับบัญชา

๕.๒
เพื่อกำหนดอัตรา เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตามหน้าที่ และตามชั้นของเรือ หรือหมู่เรือ

๕.๓
เพื่อการเคารพกันในระหว่างเรือ

๕.๔
เพื่อกำหนดหน้าที่ของเรือ และหมู่เรือ ให้เป็นไปตามหน้าที่ และตามชั้นของเรือ และหมู่เรือ เช่นการจัด
 

เรือยาม เป็นต้น
ข้อ ๖
การแบ่งชั้นเรือ ให้จัดแบ่งเป็น ๓ ชั้น ตามชั้นยศ ของผู้บังคับการเรือ ซึ่งได้กำหนดไว้ในอัตรากองทัพเรือ ดังนี้

๖.๑
เรือชั้น ๑ คือ เรือที่มีอัตราผู้บังคับการเรือ ชั้นยศนาวาโทขึ้นไป

๖.๒
เรือชั้น ๒ คือ เรือที่มีอัตราผู้บังคับการเรือ ชั้นยศนาวาตรี

๖.๓
เรือชั้น ๓ คือ เรือที่มีอัตราผู้บังคับการเรือ ชั้นยศเรือเอก เรือโท เรือตรี

ส่วนเรือที่มีอัตราผู้ควบคุมเรือ ไม่จัดเข้าอยู่ในชั้นใด ให้ถือเป็นเรือขนาดเล็ก
ข้อ ๗
การแบ่งชั้นหมู่เรือ ให้จัดแบ่งเป็น ๓ ชั้น ดังนี้

๗.๑
หมู่เรือชั้น ๑ คือ หมู่เรือที่ประกอบด้วยเรือชั้น ๑ ทั้งหมด หรือเรือชั้น ๑ กับเรืออื่นๆ

๗.๒
หมู่เรือชั้น ๒ คือ หมู่เรือที่ประกอบด้วยเรือชั้น ๒ ทั้งหมด หรือเรือชั้น ๒ กับเรืออื่นๆ ที่มิใช่เรือชั้น ๑

๗.๓
หมู่เรือชั้น ๓ คือ หมู่เรือที่ประกอบด้วยเรือชั้น ๓ ทั้งหมด หรือเรือชั้น ๓ กับเรือขนาดเล็ก หรือขนาดเล็ก ทั้งหมด
ข้อ ๘
การตั้งชื่อเรือ ให้ปฏิบัติดังนี้

๘.๑
เรือตั้งแต่ชั้น ๑ ถึงชั้น ๓ ที่มีระวางขับน้ำปกติ ตั้งแต่ ๑๕๐ ตันขึ้นไป ให้ตั้งชื่อเรือตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด ไว้ในข้อ ๙ และให้ใช้คำว่า “ เรือหลวง ” (ร.ล.) นำหน้าชื่อเรือ

๘.๒
เรือที่มีระวางขับน้ำปกติ ต่ำกว่า ๑๕๐ ตันลงมา และเรือขนาดเล็ก ให้ตั้งชื่อเรือ ด้วยอักษรย่อตามชนิด และ หน้าที่ของเรือมีหมายเลขเรือต่อท้ายอักษร
ข้อ ๙
การตั้งชื่อเรือหลวง ให้ถือหลักเกณฑ์ ดังนี้

 ๙.๑
 เรือพิฆาต ตั้งตามชื่อตัว ชื่อบรรดาศักดิ์ หรือชื่อสกุลของบุคคล ที่เป็นวีรบุรุษของชาติ

 ๙.๒
 เรือฟริเกต ตั้งตามชื่อแม่น้ำสายสำคัญ

 ๙.๓
 เรือคอร์เวต ตั้งตามชื่อเมืองหลวง หรือเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์

 ๙.๔
 เรือเร็วโจมตี


  ๙.๔.๑
เรือเร็วโจมตี (อาวุธนำวิถี) ตั้งตามชื่อเรือรบในทะเลสมัยโบราณ ที่มีความหมายเหมาะสมแก่   
 



หน้าที่ของเรือนั้นๆ


 ๙.๔.๒
เรือเร็วโจมตี (ปืน) เรือเร็วโจมตี (ตอร์ปิโด) ตั้งตามชื่อจังหวัดชายทะเล

 ๙.๕
 เรือดำน้ำ ตั้งตามชื่อผู้มีอิทธิฤทธิ์ ในนิยายหรือวรรณคดี เกี่ยวกับการดำน้ำ

 ๙.๖
 เรือทุ่นระเบิด ตั้งตามชื่อสมรภูมิที่สำคัญ

 ๙.๗
 เรือยกพลขึ้นบก เรือส่งกำลังบำรุง เรือน้ำมัน เรือน้ำ เรือลากจูง และเรือลำเลียง ตั้งตามชื่อเกาะ

 ๙.๘
 เรือตรวจการณ์


 ๙.๘.๑
เรือตรวจการณ์ (ปืน) ตั้งตามชื่ออำเภอชายทะเล


 ๙.๘.๒
เรือตรวจการณ์ (ปราบเรือดำน้ำ) ตั้งตามชื่อเรือรบในลำน้ำสมัยโบราณ ที่มีความหมายเหมาะสม
 



แก่หน้าที่ ของเรือนั้นๆ

 ๙.๙
 เรือสำรวจ ตั้งตามชื่อดาวที่สำคัญ

๙.๑๐
 เรือหน้าที่พิเศษ ตั้งชื่อด้วยถ้อยคำ ที่มีความหมาย เหมาะสมแก่หน้าที่ ของเรือนั้นๆ

๙.๑๑
 เรือที่ไม่ได้กล่าวไว้ในระเบียบนี้ ให้พิจารณาตั้งชื่อ ตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ ไป

ข้อ ๑๐
 ชื่อเรือตามข้อ ๘.๑ ให้ขอพระราชทาน พระมหากษัตริย์ทรงตั้ง ส่วนชื่อเรือตามข้อ ๘.๒ กองทัพเรือเป็นผู้ตั้ง
ข้อ ๑๑ การเขียนชื่อเรือ ให้ปฏิบัติดังนี้

๑๑.๑
 ชื่อเรือตามข้อ ๘.๑ ให้ทำด้วยทองเหลืองตรึงติดดับตัวเรือ ตอนท้ายสุดเหนือแนวน้ำ บนพื้นสีน้ำเงิน
 

 เว้นแต่เรือบางลำหรือบางประเภท จะติดชื่อเรือตรงนั้น ไม่สะดวกก็ให้ติดไว้ข้างเรือ ตอนท้ายทั้งสองข้าง
 

 ส่วนเรือดำน้ำ ให้ตรึงติดไว้กับตัวเรือ ทั้งสองข้างค่อนทางหัวเรือ เหนือแนวน้ำ ขณะลอยลำเต็มที่

๑๑.๒
 ชื่อเรือตามข้อ ๘.๒ ให้เขียนด้วยสีขาว ทั้งสองข้างตอนหัวเรือ ตรงกึ่งกลางระหว่างแนวน้ำ กับแนวกราบเรือ

๑๑.๓
 ให้ติดป้ายชื่อเรือ ตามข้อ ๘.๑ และข้อ ๘.๒ ที่มีระวางขับน้ำ ตั้งแต่ ๑๐๐ ตันขึ้นไป และเรือประเภท เรือเร็ว
 

 ตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ที่ข้างสะพานเดินเรือทั้งสองกราบ เป็นภาษาไทยอยู่ด้านบน และภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่าง
 

 ลักษณะของป้ายชื่อเรือ ให้เป็นไปตามที่กองเรือยุทธการกำหนด

๑๑.๔
 การเขียนหมายเลข ให้ใช้ตัวเลขอาระบิค
ข้อ ๑๒ หากมีความจำเป็นต้องให้หมายเลขเรือ เพื่อประโยชน์ในทางยุทธวิธี ให้กองเรือยุทธการเป็นผู้พิจารณากำหนดได้
 
 ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ ให้เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีหน้าที่พิจารณาชื่อเรือให้เป็นไปตามระเบียบนี้
                                                      ประกาศ    ณ    วันที่   ๕    มีนาคม    พ.ศ.๒๕๒๗
                                                               พลเรือเอก  ประพัฒน์       จันทวิรัช









     (ประพัฒน์       จันทวิรัช)
                                                                               ผู้บัญชาการทหารเรือ
หมายเหตุ
หลักการและเหตุผล ในการประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การตั้งชื่อเรือหลวง ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และสอดคล้องกับการแบ่งประเภทเรือหลวงที่ ทร. มีใช้อยู่ในปัจจุบัน และที่คาดว่าจะมีใช้ในอนาคต
- ความในข้อ ๑๑ แก้ไขโดยระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๒๙
- ความในข้อ ๙.๗ แก้ไขโดยระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๑
- ความในข้อ ๙.๑๑ แก้ไขโดยระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการแบ่งชั้นเรือ หมู่เรือ และการตั้งชื่อเรือหลวง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๑
การกำหนดหมายเลขเรือที่มีระวางขับน้ำปกติเกินกว่า ๑๕๐ ตัน กองเรือยุทธการ
	ประเภทเรือและชุดเรือ
	ชื่อเรือ
	หมายเลข
	หมายเหตุ
(หมายเลขเดิม)

	เรือเร็วโจมตี (เรือ รจ.)
เรือ รจ. ชุด ร.ล.ปราบปรปักษ์
.

.
เรือ รจ. ชุดราชฤทธิ์
.
.
เรือ รจ. ชุด ร.ล.ชลบุรี
.
.
	.

ร.ล.ปราบปรปักษ์
ร.ล.หาญหักศัตรู
ร.ล.สู้ไพรินทร์
ร.ล.ราชฤทธิ์
ร.ล.วิทยาคม
ร.ล.อุดมเดช
ร.ล.ชลบุรี
ร.ล.สงขลา
ร.ล.ภูเก็ต
	.

311

312

313

321

322

323

331

332

333
	1

2

3

4

5

6

1

2

3

	เรือพิฆาต เรือฟริเกต เรือคอร์เวต
เรือ ฟก. ชุด ร.ล.ปิ่นเกล้า.
เรือ ฟก.ชุด ร.ล.นเรศวร
เรือ ฟก.ชุด ร.ล.ตาปี
.
.
เรือ คว.ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์
.
เรือ ฟก.ชุด ร.ล.เจ้าพระยา
.
.
เรือ ฟก.ชุด ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
.
.
.
	.
ร.ล.ปิ่นเกล้า
ร.ล.นเรศวร
ร.ล.ตากสิน
ร.ล.ตาปี
ร.ล.คีรีรัฐ
ร.ล.มกุฎราชกุมาร
ร.ล.รัตนโกสินทร์
ร.ล.สุโขทัย
ร.ล.เจ้าพระยา
ร.ล.ปางปะกง
ร.ล.กระบุรี
ร.ล.สายบุรี
ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย
.
.
	.
413

421

422

431

432

433

441

442

455

456

457

458

461

462
	3

-

-

5

6

7

1

2

-

-

-

-

-

-


	ประเภทเรือและชุดเรือ
	ชื่อเรือ
	หมายเลข
	หมายเหตุ
(หมายเลขเดิม)

	เรือตรวจการณ์ (เรือ ตก.)
เรือ ตกป.ชุด ร.ล.สัตหีบ
.
.
.
.
.
เรือ ตกด.ชุด ร.ล.คำรณสินธุ
.
.
เรือ ตกป.ชุด ร.ล.หัวหิน
	.
ร.ล.สัตหีบ
ร.ล.คลองใหญ่
ร.ล.ตากใบ
ร.ล.กันตัง
ร.ล.เทพา
ร.ล.ท้ายเหมือง
ร.ล.คำรณสินธุ
ร.ล.ทยานชล
ร.ล.ล่องลม
ร.ล.หัวหิน
ร.ล.แกลง
ร.ล.ศรีราชา
	.
521

522

523

524

525

526

531

532

533

541

542

543
	4

5

6

7

8

9

1

2

3

-

-

-

	เรือสงครามทุ่นระเบิด
เรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง (กทฝ.)
ชุด ร.ล.บางแก้ว
.
เรือสนับสนุนต่อต้านทุ่นระเบิด (สตท.)
เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง (ลทฝ.)
ชุด ร.ล.บางระจัน
.
	.
.
ร.ล.บางแก้ว
ร.ล.ดอนเจดีย์
ร.ล.ถลาง
ร.ล.บางระจัน
ร.ล.หนองสาหร่าย
ร.ล.ลาดหญ้า
ร.ล.ท่าดินแดง
	.

.
612

613
621

.
631

632

633

634
	6

8

1

2

3

-

-

	เรือยกพลขึ้นบก
เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ (ยพญ.)
ชุด ร.ล.สีชัง
.
	..
ร.ล.สีชัง
ร.ล.สุรินทร์
	..

721

722
	6

7


	ประเภทเรือและชุดเรือ
	ชื่อเรือ
	หมายเลข
	หมายเหตุ
(หมายเลขเดิม)

	.เรือระบายพลขนาดใหญ่ (รพญ.)
ชุด ร.ล.มัตโพน
.
.
.
.
.
เรือระบายพลขนาดใหญ่ (รพญ.)
ชุด ร.ล.ทองแก้ว
.
.
.
	.
ร.ล.มัตโพน
ร.ล.ราวี
ร.ล.อาดัง
ร.ล.เภตรา
ร.ล.โกลำ
ร.ล.ตะลิบง
.
ร.ล.ทองแก้ว
ร.ล.ทองหลาง
ร.ล.วังนอก
ร.ล.วังใน
	..

761

762

763

764

765

766

.

771

772

773

774
	1
2

3

4

5

7

7

8

9

10

	เรืออุทกศาสตร์ เรือช่วยรบ
เรือสำรวจ (รสร.) ชุด ร.ล.จันทร
.
เรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ (งคร.)
ชุด ร.ล.สุริยะ
เรือน้ำมัน (นม.) ชุด ร.ล.จุฬา
.
.
.
.
เรือน้ำ (น.) ชุด ร.ล.จวง
	.
ร.ล.จันทร
ร.ล.ศุกร์
ร.ล.พฤหัสบดี
.
ร.ล.สุริยะ
ร.ล.จุฬา
ร.ล.สมุย
ร.ล.ปรง
ร.ล.เปริด
ร.ล.เสม็ด
ร.ล.จวง
ร.ล.จิก
	.

       811

812

813

821

831

832

833

834

835

841

842
	-

-

2

4

5

9

10

8

11




	ประเภทเรือและชุดเรือ
	ชื่อเรือ
	หมายเลข
	หมายเหตุ
(หมายเลขเดิม)

	เรือลากจูง (ลจ.)
ชุด ร.ล.กลึงบาดาล
เรือลำเลียง (ลล.)
ชุด ร.ล.เกล็ดแก้ว

เรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่
ชุด ร.ล.สิมิลัน
	ร.ล.กลึงบาดาล
ร.ล.มารวิชัย
ร.ล.ริ้น
ร.ล.รัง
ร.ล.แสมสาร
ร.ล.แรด
ร.ล.เกล็ดแก้ว
ร.ล.สิมิลัน
	851

852

853

854

855

856

861

871
	2

3

4

6

-

-

1

-

	เรือบรรทุก บ.ฮ.
เรือบรรทุก ฮ.
ชุด ร.ล.จักรีนฤเบศร
	ร.ล.จักรีนฤเบศร
	911
	


หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน และการกำหนดชื่อปืนใน ทร.(อทร.๓๖๒๑)
๑. กล่าวโดยทั่วไป

“ ปืน ” เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของอาวุธชนิดหนึ่ง ซึ่งมีส่วนสำคัญที่เป็นโลหะทรงกระบอกปลายด้านหนึ่งตันหรือเปิด เรียกว่า “ ท้ายปืน ” ปลายอีกด้านหนึ่งเปิด เรียกว่า “ กระบอกปืน ” อำนาจของอาวุธชนิดนี้ คือ ลูกปืนหรือกระสุนที่ใส่อยู่ในโลหะทรงกระบอก ซึ่งเรียกว่า “ ลำกล้องปืน ” วัตถุนี้จะถูกขับออกไปด้วยแรงระเบิดภายในลำกล้องปืนให้วิ่งออกไปทางปากกระบอกปืนด้วยความเร็วสูงมาก และลูกปืนหรือกระสุนนี้จะออกไปด้วยพลังงานจลน์เป็นอำนาจในการทำลายเป้าหมาย
๒. การแบ่งประเภทของปืน

๒.๑
การแบ่งประเภทปืนตามขนาด สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ดังนี้


๒.๑.๑
ปืนใหญ่ ได้แก่ ปืนที่มีขนาดความกว้างปากกระบอก ตั้งแต่ ๐.๖๐ นิ้ว ขึ้นไป และปืนที่ไม่สามารถทำการยิงได้ด้วยวิธีประทับบ่ายิง หรือมือถือยิง


๒.๑.๒
ปืนเล็ก ได้แก่ ปืนที่มีขนาดความกว้างปากกระบอกน้อยกว่า ๐.๖๐ นิ้ว ลงมา และปืนที่ทำการยิงได้โดยใช้มือถือยิงหรือประทับบ่ายิง

๒.๒
การแบ่งประเภทปืนตามสถานที่ใช้ สามารถแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้


๒.๒.๑
ปืนบก  ได้แก่ ปืนที่ใช้กับหน่วยทหาร หรือหน่วยกำลังบนบก


๒.๒.๒
ปืนเรือ  ได้แก่ ปืนที่ติดตั้งอยู่ในเรือ


๒.๒.๓
ปืนอากาศ ได้แก่ ปืนที่ติดตั้งกับอากาศยาน

๒.๓
การแบ่งประเภทปืนที่ใช้ใน ทร. เพื่อให้การแบ่งประเภทปืนสามาถกระทำได้อย่างชัดเจน และง่ายต่อการสังเกต จึงแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้


๒.๓.๑
ปืนใหญ่บก


๒.๓.๒
ปืนเรือ/ปืนอากาศ


๒.๓.๓
ปืนเล็ก
๓.หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปืน

๓.๑
การเรียกชื่อปืน จะประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้


๓.๑.๑
ชื่อปืน ให้เรียกชื่อตามประเภทของปืนที่กำหนด


๓.๑.๒ 
ขนาดของปืน ได้แก่ ขนาดความกว้างปากกระบอก


๓.๑.๓
แบบของปืน จะแสดงให้เห็นแบบของบริษัทผู้ผลิต ลำดับการปรับปรุง ลักษณะของลำกล้อง แท่นปืน และความสามารถในการยิงของปืน

๓.๒
การเรียกชื่อปืนใหญ่บก


๓.๒.๑
ประเภทของปืน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปืนใหญ่ และปืนบก โดยแบ่งตามขนาด น้ำหนัก กระสุนวิถี แบบ และการเคลื่อนที่ของปืน


๓.๒.๒
ขนาด ให้เป็นไปตามความกว้างของปากลำกล้องปืน และน้ำหนัก โดยกำหนดขนาดตามผู้ผลิตโดยแบ่งเป็นดังนี้




๓.๒.๒.๑
ขนาดเบา ความกว้างปากลำกล้องไม่เกิน ๑๒๐ มม. หรือน้ำหนักไม่เกิน ๗,๐๐๐ ปอนด์




๓.๒.๒.๒
ขนาดกลาง ความกว้างปากลำกล้องตั้งแต่ ๑๒๑ มม. ถึง ๑๖๐ มม. หรือมีน้ำหนักมากกว่า ๗,๐๐๐ ปอนด์ ขึ้นไปถึง ๑๘,๐๐๐ ปอนด์




๓.๒.๒.๓
ขนาดหนัก ความกว้างปากลำกล้องตั้งแต่ ๑๖๑ มม.ถึง ๒๑๐ มม. หรือมีน้ำหนักมากกว่า ๑๘,๐๐๐ ปอนด์ ขึ้นไปถึง ๕๐,๐๐๐ ปอนด์




๓.๒.๒.๔
ขนาดหนักมาก ความกว้างปากลำกล้องมากกว่า ๒๑๐ มม. ขึ้นไปหรือมีน้ำหนักมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ปอนด์ ขึ้นไป


๓.๒.๓
กระสุนวิถี ให้เป็นไปตามความยาวของลำกล้อง ความเร็วสูงสุด และมุมยิงสูงสุด ดังนี้




๓.๒.๓.๑
ปืนใหญ่กระสุนวิถีราบ มีลำกล้องยาวกว่า ๓๐ เท่าของความกว้างปากลำกล้องขึ้นไป ทำการยิงด้วยมุมค่อนข้างต่ำ และมีความเร็วต้นที่ปากลำกล้องสูง




๓.๒.๓.๒
ปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง มีลำกล้องยาว ๒๐ - ๓๐ เท่าของความกว้างปากลำกล้องทำการยิงด้วยมุมที่ค่อนข้างโค้ง และมีความเร็วที่ปากลำกล้องปานกลาง


๓.๒.๔
แบบของปืน ให้เป็นไปตามตัวอักษรที่ผู้ผลิตกำหนด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ดังแปลง หมายเลขแบบ และชื่อผู้ผลิตในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นได้


๓.๒.๕
อาการกลของปืน กำหนดเฉพาะปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง


๓.๒.๖
การเคลื่อนที่ ให้ระบุเฉพาะอัตตาจรเท่านั้น

๓.๓
การเรียกชื่อปืนเรือ/อากาศ


๓.๓.๑
ประเภทของปืน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปืนใหญ่เรือ และปืนเรือ


๓.๓.๒
ขนาด ให้เป็นไปตามความกว้างของปากกระบอกปืน โดยกำหนดตามขนาดของผู้ผลิต


๓.๓.๓
แบบของปืน ให้เป็นไปตามตัวอักษรที่ผู้ผลิตกำหนด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข หมายเลขแบบ และชื่อของผู้ผลิตในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นได้


๓.๓.๔
ปืนเรือสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ชนิด ดังนี้




๓.๓.๔.๑
ปืนเรือ (ป.) ได้แก่ ปืนที่ติดตั้งในเรือ และไม่สามารถทำการยิงกลด้วยตัวของปืนเองได้




๓.๓.๔.๒
ปืนกลเรือ (ปก.) ได้แก่ ปืนที่ติดตั้งในเรือ และสามารถทำการยิงกลได้ด้วยระบบของตัวปืนได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องช่วยบรรจุอื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบเสริมในระบบของปืน


๓.๓.๕
ปืนกลที่ติดตั้งบนอากาศยานจะเรียกปืนกลอากาศ

๓.๔
การเรียกชื่อปืนเล็ก


๓.๔.๑
ประเภทของปืน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปืนเล็ก


๓.๔.๒
ขนาด เป็นไปตามความกว้างของปากกระบอกปืน โดยกำหนดตามขนาดของผู้ผลิต


๓.๔.๓
แบบของปืน ให้เป็นไปตามตัวอักษรที่ผู้ผลิตกำหนด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไขหมายเลขแบบ และชื่อของผู้ผลิต ในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดเป็นอย่างอื่นได้


๓.๔.๔
ปืนเล็กสามารถแบ่งออกได้เป็น ๖ ชนิด ดังนี้




๓.๔.๔.๑
ปืนเล็กยาว (ปลย.) ได้แก่ ปืนที่ใช้ประทับไหล่ยิง มีเกลียวลำกล้อง และลำกล้องยาว ตั้งแต่ ๒๒ นิ้ว ขึ้นไป




๓.๔.๔.๒
ปืนเล็กสั้น (ปลส.) ได้แก่ ปืนที่มีลักษณะเช่นเดียวกับปืนเล็กยาว แต่ลำกล้องสั้นกว่า ๒๒ นิ้ว




๓.๔.๔.๓
ปืนเล็กกล (ปลก.) ได้แก่ ปืนที่สามารถใช้ประทับบ่ายิง แนบสะโพกยิง และมือถือยิง ยิงด้วยอาการกล และอัตราเร็วในการยิงสูง มีน้ำหนักเบา คล่องตัว ใช้ลูกปืนชนิดเดียวกับปืนพก หรือปืนเล็กยาว




๓.๔.๔.๔
ปืนลูกซอง (ปลซ.) ได้แก่ ปืนยาวที่ใช้ประทับไหล่ยิง ลำกล้องเรียบ




๓.๔.๔.๕
ปืนพก (ปพ.) ได้แก่ ปืนเล็กที่มีลำกล้องสั้น ใช้มือถือยิง และใช้พกพาได้สะดวก มีทั้งแบบปืนพกอัตโนมัติ (ปพ.อ.) และปืนพกรีวอลเวอร์ (ปพ.ร.)





๓.๔.๔.๖
ปืนพิเศษ ได้แก่ ปืนที่ใช้ในกิจพิเศษต่างๆ เช่น ปืนพลุสัญญาณ (ปสญ.) ปืนยิงส่งเชือก(ปสช.) ปืนยิงจรวดส่งเชือก (ปจช.) ปืนยิงแก๊สน้ำตา (ปกต.) ปืนยาวอัดลม (ปยอล.) ปืนเก็บเสียง (ปกส.) เป็นต้น


๓.๔.๕
การบรรจุลูกปืน มีกำหนดไว้เฉพาะปืนเล็กรุ่นเก่า ซึ่งเป็นปืนขนาดเดียวกัน แบบเดียวกัน แต่มีหลายรุ่น ทั้งรุ่นที่ต้องใช้พลบรรจุลูกปืนเข้ารังเพลิงก่อนทำการยิงแต่ละครั้ง และบรรจุเองโดยอัตโนมัติ เช่น ปลยบ.๘๘ ขนาด ๗.๖ มม. เอ็ม ๑ และ ปลย.๘๘ ขนาด ๗.๖ มม. สปริงฟิลด์ เป็นต้น
๔. การกำหนดชื่อปืนใน ทร.

การกำหนดชื่อทางราชการของปืนประเภทต่างๆ ใน ทร. ทั้งชื่อเต็ม และชื่อย่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การเรียกชื่อปืนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีกำหนดไว้ ตามผนวก ๑, ๒ และ ๓
-------------------------------------------------------------------------------
รายการผนวก
ผนวก ก.  กำหนดชื่อทางราชการของปืนใหญ่บกใน ทร.
ผนวก ข.  กำหนดชื่อทางราชการของปืนเรือ/ปืนอากาศใน ทร.
ผนวก ค.  กำหนดชื่อทางราชการของปืนเล็กใน ทร.
อาวุธทางเรือ
ปืน ๕/๕๔ นิ้ว MK 45 MOD 2
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กล่าวโดยทั่วไป

          ปืน ๕/๕๔ นิ้ว MK. 45 MOD. 2  ติดตั้งบนเรือฟริเกตุชุด ร.ล.นเรศวร   เป็นปืนป้อมที่มีระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ขีดความสามารถใช้ยิงเป้าอากาศยาน เป้าพื้นน้ำและเป้าบนฝั่งผลิตโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคส์ควบคุมโดย MICROPROCESSOR ใน CPU

            - ปกติใช้พลประจำปืน ๖ นาย แต่สามารถใช้พลประจำปืนเพียงคนเดียวเมื่อบรรจุลูกปืนพร้อมแล้ว

     - การควบคุมการยิงจากเครื่องควบการยิง (FCS) ไม่มีพลประจำปืนในป้อมปืน
ข้อมูลและสมรรถนะ
              -  ขนาดลำกล้อง                               ๕      นิ้ว (๑๒๗ มม.) ยาว ๕๔ คาลิเบอร์
            -  ระยะยิงไกลสุด                              ๒๖,๐๐๐  หลา

 
     -  ใช้ลูกปืนชนิด กึ่งรวม  
            -  น้ำหนักลูกปืนมาตรฐาน                     ๗๐   ปอนด์
    -  น้ำหนักลูกปืนนำวิถี                         ๑๒๐  ปอนด์
    -  น้ำหนักดินขับ          - มาตรฐาน         ๒๐    ปอนด์
                                - ดินขับลด         ๑๐    ปอนด์
    -  ลูกปืนพร้อมยิง       
- ชนิดมาตรฐาน    ๒๐    นัด

                                  - ชนิดนำวิถี        ๑๐     นัด
    -  อัตราเร็วในการยิง    
- ลูกปืนชนิดมาตรฐาน    ๑๐ - ๒๐  นัด/นาที


   

    

- ลูกปืนชนิดนำวิถี         ๗ - ๑๐   นัด/นาที
    - มุมหัน                            + ๑๗๐ องศา ขวา-ซ้าย 
    - มุมกระดก                       + ๖๕ องศา ถึง - ๑๕ องศา
ปืน ๕/๕๔ นิ้ว MK 42 
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กล่าวโดยทั่วไป

ปืน ๕/๕๔ นิ้ว MK 42 ในราชนาวีไทย ใช้เป็นปืนหลักในเรือฟริเกตุขนาดใหญ่ โดย MK 42 MOD 9 ติดตั้งที่ ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และ MK 42 MOD 10 ติดตั้งที่ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นปืนที่ออกแบบมาเพื่อการรบบนผิวน้ำ สนับสนุนการยิงฝั่ง และการยิงต่อสู้อากาศยาน การทำงานของปืนเป็นแบบไฮดรอลิคส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า 
ข้อมูลและสมรรถนะ
        - ขนาดลำกล้อง             ๕ นิ้ว (๑๒๗ มม.).
        - ลำกล้องยาว               ๕๔ เท่าของความกว้างปากกระบอก

        - ระยะยิงไกลสุด

๒๖,๐๐๐ หลา

- อัตราเร็วในการยิงสูงสุด   ๓๔ นัด/นาที เมื่อใช้การลำเลียง ๒ ข้าง

- บรรจุลูกปืนพร้อมยิง
๔๘ นัด
        - ขณะทำการยิงสามารถบรรจุลูกปืนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
        - พลประจำปืน ๔ นาย พลบรรจุ ๘ นาย

- มุมหัน



+ - ๓๖๐ องศา จากตำแหน่งปกติ

- มุมกระดก


ประมาณ – ๑๑ องศา ถึง ๘๕ องศา

- นน.ของหัวลูกปืน
๖๐ - ๗๐ ปอนด์ (ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกปืน)

- นน.ดินขับ


๒๐ ปอนด์ (Full Charge)






๖.๒ ปอนด์ (Reduce Charge)






๑๐ ปอนด์ (Short Crearing Charge)

- ลำกล้อง



๔๕ เกลียว บิดขวาประจำ
ปืน ๔.๕ นิ้ว MK.8
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กล่าวโดยทั่วไป

ปืน ๔.๕ นิ้ว MK.8 ผลิตจากประเทศอังกฤษ ติดตั้งกับ ร.ล.มกุฏราชกุมาร เป็นปืนระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ การทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า สามารถควบคุม การหัน การกระดก บรรจุ ตั้งค่าชนวน และยิงโดยเครื่องควบคุมการยิง จากห้องศูนย์ยุทธการ
ข้อมูลและสมรรถนะ

- ยิงเป้าพื้นน้ำและสกัดกั้นเรือยนต์เร็วโจมตี

        - ยิงสนับสนุนหน่วยบกตามคำขอ
        - ยิงส่องสว่าง
          - ขนาดลำกล้อง                         ๔.๕  นิ้ว (๑๑๓ มม.)
        - ลำกล้องยาว                           ๕๕   เท่าของความกว้างปากกระบอก

        - ระยะยิงไกลสุด                        ๒๔,๐๐๐ หลา

- อัตราเร็วในการยิง                      ๒๕  นัด/นาที
        - บรรจุลูกปืนพร้อมยิง                  ๑๘   นัด
        - ขณะทำการยิง สามารถบรรจุลูกปืนเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 

        - ใช้ลูกปืน ชนิดลูกปืนรวม
        - น้ำหนักลูกปืน                          ๘๒  ปอนด์ 

- เกลียวลำกล้อง                         ๓๒  เกลียว บิดขวาทวี ๑/๔๕ และ ๑/๓๒
        - มุมหัน                                         + - ๓๔๐ องศา
        - มุมกระดก                              – ๑๐ + ๕๕ องศา

- การหัน/กระดก ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

- ระบบบรรจุลูกปืนใช้กำลังจากระบบไฮดรอลิคส์ ควบคุมด้วยไฟฟ้า
ปืน ๑๐๐ มม.แบบ ๗๙ แท่นคู่
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กล่าวโดยทั่วไป

ปืน ๑๐๐ มม.แบบ ๗๙ แท่นคู่ ผลิตจากประเทศจีน ติดตั้งในเรือฟริเกตุ ชุด ร.ล.เจ้าพระยา เป็นปืนทีหันกระดกด้วยไฟฟ้าแต่มีระบบสำรองในตัวเอง สามารถยิงได้แม้ไม่มีไฟฟ้าเลย ใช้ในการต่อสู้อากาศยาน ยิงเป้าพื้นน้ำ และยิงสนับสนุนฝั่ง สามารถทำการยิงได้ทั้งจากห้องควบคุมปืนและยิงที่ปืน
ข้อมูลและสมรรถนะ
         - ลำกล้องปืน                               ๒      ลำกล้อง

- ขนาดลำกล้อง

                         ๑๐๐
มม.
        - ระยะยิงไกลสุด
                         ๒๒,๕๐๐ เมตร
        - อัตราเร็วการยิง        

๒๕ - ๓๐ นัด/นาที/กระบอก
        - บรรจุลูกปืนพร้อมยิง                     ๖๘    นัด
        - พลประจำในป้อมปืน                     ๙      นาย

- มุมกระดก



-๕ องศา ถึง ๘๓ องศา

- มุมหัน




๐ - ๑๘๐ องศา      
ระบบการเล็งยิง
          -  แบ่งออกได้เป็น ๒ แบบ คือ

              ๑. ยิง ๑ หรือ ๒ กระบอกที่ห้องควบคุม

              ๒. ยิง ๑ หรือ ๒ กระบอกที่ปืน โดยเลือกได้ดังนี้

              ๒.๑ พลหันและพลกระดกเหยียบยิงทั้งสองคน

             ๒.๒   พลหันหรือพลกระดกเหยียบยิงเพียงคนเดียว

               ๒.๓  ยิงซ้ำโดยพลลูกเลื่อนในกรณีลูกปืนด้าน
ปืน 76/62 MM.OTO MELARA
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กล่าวโดยทั่วไป
         ป.๗๖/๖๒ ออโต เมลารา สร้างโดยบริษัท  OTO MELARA LA SPEZIA ITALY  ได้รับการออกแบบให้เป็นอาวุธป้องกันตนเองระยะใกล้ และระยะปานกลาง มีคุณสมบัติลักษณะโดยทั่วไปที่สำคัญดังนี้

๑.  ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาเนื่องจากโครงสร้างส่วนใหญ่ใช้อลูมิเนียมอัลลอยด์ และตัวป้อมปืนเป็นไฟเบอร์กลาส

๒.  อัตราการเร็วในการยิงสูง ๘๕ นัด/นาที และสามารถปรับแต่งให้ลดลงได้ถึง ๑๐ นัด/นาที

๓.  สามารถบรรจุลูกปืนพร้อมยิงได้จำนวนมากและหลังจากบรรจุและเตรียมปืนให้พร้อมยิงแล้วไม่ต้องใช้พลประจำปืนอีก

๔.  ทำการยิงได้เฉพาะที่เครื่องควบคุมการยิง  (F.C.S.)  เท่านั้น

๕.  มีความคล่องตัวสูงหันกระดกได้รวดเร็ว สามารถใช้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวเองจากเครื่องบินที่มีความเร็วสูงหรืออาวุธนำวิถีได้ แม้ในขณะคลื่นแรง
ข้อมูลและสมรรถนะ
        - ขนาดลำกล้อง                           ๗๖       มม.        
        - ระยะยิงไกลสุด                          ๑๖,๓๐๐ เมตร
        - ระยะยิงหวังผล                          ๗,๐๐๐ - ๘๐๐๐ เมตร

- อัตราเร็วในการยิงสูงสุด                 ๘๕       นัด/นาที
        - สามารถปรับแต่งให้ลดลงได้ถึง         ๑๐        นัด/นาที
        - บรรจุลูกปืนพร้อมยิง                    ๘๐       นัด
        - การทำงานเป็นระบบไฮดรอลิคส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า

- ใช้น้ำทะเลหล่อลำกล้องขณะยิง ภายหลังการยิงสามารถเปิดน้ำจืดล้างระบบได้
ปืนกล ๕๗/๗๐ มม.
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กล่าวโดยทั่วไป

           ปก.๕๗/๗๐ มม. ติดตั้งกับเรือเร็วโจมตีอาวุธนำวิถี ชุด ร.ล.ปราบปรปักษ์ เป็นปืนที่ถูกออกแบบให้เป็นอาวุธหลักของเรือขนาดเล็กเป็นอาวุธรองของเรือพิฆาตหรือเรือที่มีขนาดใกล้เคียงกันใช้ในการยิงเป้าพื้นน้ำ ต่อสู้อากาศยานและยิงสนับสนุนฝั่งตามคำขอ
           ลักษณะโดยทั่วไปเป็นปืนป้อมผนังป้อมทำด้วยไฟเบอร์กลาส อุปกรณ์จะอยู่ในป้อมปืนทั้งหมด มีอัตราการยิงสูง พร้อมกับระบบน้ำหล่อกระบอกปืนเพื่อยืดอายุกระบอกปืนให้ยาวขึ้น สามารถยิงได้ต่อเนื่อง โดยใช้ลูกปืนจากที่พักลูกปืนภายในป้อม ถ้าลูกปืนในป้อมหมดก็สามารถลำเลียงลูกปืนจากคลังได้ด้วยเครื่องลำเลียงโดยใช้พลประจำปืน ๓ นาย อยู่ภายในป้อม ทำหน้าที่พลเล็งยิงและใช้เครื่อง ๑ นายและพลบรรจุ ๒ นาย 
 ข้อมูลและสมรรถนะ
              -    ขนาดลำกล้อง                             ๕๗        มม.
         -    ลำกล้องยาว

                      ๗๐
     คาลิเบอร์
· ระยะยิงไกลสุดทางพื้นราบ
        ๑๔,๐๐๐  หลา   
· ระยะยิงไกลสุดทางอากาศยาน
       ๙,๐๐๐  หลา   
· ระยะยิงหวังผลทางพื้นราบ
         ๘,๐๐๐   หลา
              -     ระยะยิงหวังผลทางอากาศยาน             ๖,๐๐๐    หลา
· อัตราเร็วในการยิง                       ๒๐๐    นัด/นาที
· ที่พักลูกปืน


         ๑๒๘    นัด
· การทำงานเป็นระบบไฮดรอลิคส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า
· ระบายความร้อนด้วยน้ำ
· มุมกระดก


          - ๑๐+ ๗๕    องศา
· มุมหัน


          ไม่จำกัด
ปืนกล ๔๐/๗๐ มม.


[image: image8]
กล่าวโดยทั่วไป
             ปก.๔๐/๗๐มม.เป็นปืนมี่ออกแบบให้เหมาะสำหรับการต่อต้านภัยคุกคามจากเครื่องบินโจมตีระดับต่ำ อาวุธปล่อยนำวิถี และเป้าพื้นน้ำ

ในทางยุทธวิธี  ปก.๔๐/๗๐มม.เป็นปืนที่มีความคล่องตัวสูง อัตราเร็วในการยิงสูง ลูกปืนมีความเร็วต้นสูง โชคในการทำลายมีมาก

ปก.๔๐/๗๐มม.มีทั้งที่เป็นแท่นเดี่ยวและแท่นคู่  แท่นเดี่ยวยังแบ่งออกเป็น  ๒  แบบ  คือ  แบบที่ไม่มีระบบบรรจุอัตโนมัติ และมีระบบบรรจุอัตโนมัติ  สำหรับแท่นคู่มีระบบบรรจุอัตโนมัติทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามชิ้นส่วนต่าง ๆ และการทำงานในระบบอาการกลของปืนเหมือนกันทุกอย่าง

ระบบอาการกลของปืนนี้เป็นแบบ “ ระบบแรงถอย “ กล่าวคืออาศัยการถอยของกระบอกปืนและส่วนที่ประกอบติดกับกระบอกปืนซึ่งเกิดจากกำลังดันของอากาศธาตุไปทำงานในระบบอาการกล
          -    ปก.๔๐/๗๐  แท่นคู่  เป็นปืนป้อม  มี  ๒  แบบ
· TYPE  A  บรรจุเต็มที่ได้  ๗๓๖  นัด  ( วงบรรจุ  ๗  ชั้น )

· TYPE  B  บรรจุเต็มที่ได้  ๔๔๔  นัด  ( วงบรรจุ  ๔  ชั้น )

            -     ปก.๔๐/๗๐  แท่นเดี่ยว  ไม่มีเครื่องบรรจุอัตโนมัติ บรรจุเต็มที่ได้  ๑๖  นัด
ข้อมูลและสมรรถนะ
               -   ขนาดลำกล้อง                    ๔๐  มม.ยาว ๗๐  เท่าของความกว้าง

               -   ระยะยิงไกลสุด                   ๑๒,๕๐๐  เมตร
               -   หวังผลทางพื้นราบ                ๓,๖๐๐   เมตร   
               -   หวังผลอากาศ                           ๒,๗๐๐   เมตร   
               -   อัตราเร็วในการยิง                 ๓๐๐     นัด/นาที/กระบอก
ปืนกล ๓๗ มม.แท่นคู่ แบบ ๗๖
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กล่าวโดยทั่วไป
                ปก. 37 มม.แท่นคู่ เป็นปืนเรือแท่นคู่ สร้างในปี ค.ศ. 1976 โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นปืนที่ออกแบบให้เป็นอาวุธหลัก ของเรือขนาดเล็ก และเป็นอาวุธรอง ของเรือขนาดกลาง ขีดความสามารถใช้สำหรับต่อต้านภัยทางอากาศ อาวุธปล่อยนำวิถี เป้าพื้นน้ำหรือฝั่ง ตลอดจนยิงทำลายทุ่นระเบิด       
           ระบบอาการกล  เป็นปืนระบบแรงถอย  โดยอาศัยการถอยของกระบอกปืน  ซึ่งเกิดจากแรงดันของอากาศธาตุ และส่วนที่ประกอบติดกับกระบอกปืน ไปทำงานสัมพันธ์กับส่วนที่อยู่กับที่ ทำให้เกิด อาการกล

       ปก. 37 มม.แท่นคู่ ที่ติดตั้งกับเรือฟริเกตุ ชุด ร.ล.เจ้าพระยา เป็นแบบเดิมที่ไม่มีป้อมคลุม และที่ติดตั้งกับเรือฟริเกตุ ชุด ร.ล.นเรศวร เป็นแบบที่มีป้อมคลุมทำด้วยไฟเบอร์กลาส
ข้อมูลและสมรรถนะ
        - ลำกล้อง                            ๒    ลำกล้อง
        - ขนาดลำกล้อง                      ๓๗   มม.

- ระยะยิงไกลสุด                     ๑๐,๐๐๐ เมตร

- ระยะยิงหวังผลพื้นน้ำ              ๗,๕๐๐ เมตร

- ระยะยิงหวังผลอากาศยาน         ๕,๐๐๐ เมตร

- ถังบรรจุลูกปืน ๒ ถัง บรรจุถังละ  ๘๐๐ นัด

- เกลียวลำกล้อง ๑๖ เกลียว บิดขวาประจำ ๑ รอบ/๓๐ คาลิเบอร์

- มุมกระดก                          -๑๐ องศา ถึง ๘๗ องศา

- มุมหัน                               ๐ - ๓๖๐ องศา
        - ป้อนลูกปืนด้วยสายข้อต่อ
        - ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ปืนกล ๓๐ มม.แท่นคู่
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คุณลักษณะโดยทั่วไป
          ปก.๓๐ มม.แท่นคู่  ผลิตโดยบริษัท  BREDA  MECCANICA  BRESCIANA  ประเทศอิตาลีเป็นปืนที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบา  ทำให้สามารถติดตั้งบนเรือขนาดเล็กได้  อัตราเร็วในการยิงสูง บรรจุลูกปืนพร้อมใช้มากพอตามที่ต้องการ  การทำงานโดยระบบอัตโนมัติ (หลังจากเตรียมปืนแล้วไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ประจำอีก)  ต่อกับระบบควบคุมการยิงได้หลายระบบ ติดตั้งบนเรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำชุด ร.ล.คำรณสินธ์
ข้อมูลทั่วไปของปืน

ขนาดลำกล้อง                                                     ๓๐    มม.
           ระยะยิงไกลสุด                                      ขึ้นกับชนิดลูกปืน
           ลูกปืนเจาะเกราะใส้แข็งสลัดเปลือก                 ๑๕,๐๐๐  เมตร

        อัตราการยิงเร็ว                                                   ๘๐๐    นัด/นาที/กระบอก

เกลียวลำกล้องบิดขวา                                          ๑๙      เกลียว

วงบรรจุแบบทรงกระบอกหมุนบรรจุลูกปืนได้       ๑,๐๐๐  นัด
        การทำงานเป็นระบบไฮดรอลิคส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า
ลูกปืนชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ยิงกับปืน  ๓๐ มม.แท่นคู่

-   ลูกปืนชนิดเจาะเกราะสลัดเปลือก  APDS  ซึ่งผิวภายนอกของกระสุนปริออกหลังจากถูกยิงออกไปแล้ว ทำให้ลูกปืนเหลือแกนขนาดเล็กลงเป็นผลให้เพิ่มความเร็ว ลดแรงฉุดลง เพิ่มประสิทธิภาพในการทะลุทะลวงเป้าหมาย

-   ลูกปืนระเบิดเพลิง  (HE - I )


-   ลูกปืนฝึกยิง  (TP)


-   ลูกปืนประกอบต่อกันเป็นสายโดยใช้ข้อต่อโลหะ  (CONECTING  LINK)
ระบบอาวุธป้องกันตนเองระยะประชิด PHALANX
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กล่าวโดยทั่วไป
        เป็นระบบอาวุธป้องกันตนเองระยะประชิด ( CLOSE  IN WEAPON SYSTEM  หรือ CIWS ) ของเรือผิวน้ำ          หน้าที่หลักคือการยิงทำลายอาวุธปล่อยนำวิถี  ที่เล็ดลอดระบบป้องกันระยะไกลและระยะปานกลางเข้ามาสู่เรือ    จุดเด่นของระบบคือ เป็นระบบสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ  โดยบรรจุหลาย ๆ ระบบเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน  จึงสามารถค้นหา     ติดตาม พิสูจน์ทราบและประเมินค่ารวมทั้งการยิงทำลายเป้า   ขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ  ระบบอาวุธป้องกันตนเองระยะประชิดนี้ เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย  ในชื่อที่  เรียกว่า “ฟาลังซ์’’ (PHALANX) ซึ่งปัจจุบันนี้ ทร.ไทยติดตั้งอยู่กับเรือฟริเกตชุด ร.ล. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   ซึ่งเป็นรุ่น BLOCK  0 , MK.15 , MOD 1


ความสามารถ  ความสามารถของระบบที่ถือเป็นจุดเด่นของระบบนี้ก็คือ   ความสามารถที่จะเข้าต่อตีเป้าได้อย่างอัตโนมัติ ด้วยอาวุธปืนที่มีอัตราความเร็วในการยิงสูง ค้นหาเป้าได้ไกล ในขณะยิงจะทำการแก้กลุ่มกระสุนเพื่อปรับให้เข้าหาเป้าอย่างอัตโนมัติ   จนกระทั่งเป้าถูกทำลาย 
ข้อมูลและสมรรถนะ
                         - ขนาดของลำกล้อง                    

๒๐  มม.



- จำนวนกระบอกปืน                  

๖  กระบอก


- ความยาวกระบอกปืน                

๖๐  นิ้ว


- เกลียวลำกล้องบิดขวาประจำ        

๙  เกลียว


- อัตราเร็วในการยิง                    

๓,๐๐๐  นัด / นาที


- ระยะยิงหวังผล                       

๒,๐๐๐  หลา
                  - ลูกปืนพร้อมยิง (เต็มระบบ)                           ๙๘๐   นัด                          
อาวุธปล่อยนำวิถี HARPOON 
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กล่าวโดยทั่วไป

  เป็นอาวุธปล่อยนำวิถี ประเภท พื้น - สู่ – พื้น มีระยะยิงไกลเกินขอบฟ้าสามารถยิงจากฐานยิงหลายประเภท เช่น เรือผิวน้ำ เรือดำนำ เครื่องบิน หรือบนบก ที่ ทร.ไทยใช้ เป็นรุ่น BLOCK 1C 
ฮาร์พูนสามารถต่อตีเป้าเรือผิวน้ำภายในรัศมีมากกว่า ๑๗,๕๐๐ ตารางไมล์รอบฐานยิง ระยะยิงไกลสุดของฮาร์พูนไกลกว่าระยะที่จะมีวิธีการกำหนดตำบลที่ควบคู่ไปกับความเป็นไปได้ในการสำเร็จภารกิจสูงในปัจจุบันจะมีได้ดังนั้นฮาร์พูนจึงเป็นอาวุธปล่อยที่ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการกำหนดตำบลที่ของเป้าไกลเกินระยะขอบฟ้า
ข้อมูลและสมรรถนะ

ความยาวทั้งหมด 
๔.๖๒๘  ม,  

เส้นผ่าศูนย์กลาง
๓๔๔    มม.  

น้ำหนัก
๖๙๑     กก.
 
หัวรบหนัก
๒๒๗ กก. 

ระบบขับเคลื่อนต้น                           ใช้ดินขับแข็ง (Booster) 
         ระบบขับเคลื่อนหลัก                          ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจท

ใช้น้ำมันเชื่อเพลิง                             JP – 10


ระบบนำวิถีแบบ                                        Active  Radar 


ความเร็ว
๐.๘๓  มัค

ระยะยิงไกลสุด
๗๕  ไมล์ทะเล
         ระยะยิงใกล้สุด                                          ๕.๑  ไมล์
         ผู้ผลิต  บริษัท McDonnell Douglas     สหรัฐอเมริกา
อาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET (MM.38)
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กล่าวโดยทั่วไป

อาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET แบบ MM.38 ผลิตโดย บริษัท AEROSPATTALE ฝรั่งเศส ติดตั้งกับเรือเร็วโจมตีอาวุธนำวิถี ชุด ร.ล.ราชฤทธิ์ เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ พื้น - สู่ - พื้น ระบบนำวิถีแบบ ACTIVE HOMING โดยการนำวิถีในช่วงแรกของอาวุธปล่อยนำวิถีจะใช้ข้อมูลทางทิศทาง และระยะเป้าที่ได้รับครั้งสุดท้ายจากเครื่องคำนวณของระบบเครื่องควบคุมการยิง ก่อนที่อาวุธปล่อยนำวิถีจำทำการค้นหาเป้าและนำวิถีด้วยตนเอง ตลอดวิถีโคจรอาวุธปล่อยจะรักษาระดับความสูงด้วยเครื่องควบคุมความสูงระบบคลื่นวิทยุ และในช่วงสุดท้ายของการโคจรก่อนถึงเป้า อาวุธปล่อยจะลดระดับลงจนถึงระดับความสูงที่ตั้งไว้
ข้อมูลและสมรรถนะ

ความยาวทั้งหมด

๕.๒   
ม.

เส้นผ่าศูนย์กลาง

๐.๓๐ 
ม.

น้ำหนัก


          ๗๓๗ 
กก.

น้ำหนักหัวรบ


๑๖๕
กก.
        ระบบขับเคลื่อน             เชื้อเพลิงแข็ง

        ความเร็วเฉลี่ย


๐.๗          มัค


ระยะยิงไกลสุด


๔๒
กม.
        ระยะยิงใกล้สุด              ๕ – ๗       กม.
       ชนวนเป็นแบบ            กระทบแตกและ Proximity Fuze 
ความสูงในการชนเป้า  ทางเรือจะตั้งให้กับอาวุธปล่อย ฯ ก่อนทำการยิง โดยตั้งได้ ๓ ค่า คือ 


Low
              =   สูงกว่าระดับพื้นทะเล   ๒.๒  ม.


Medium            =   สูงกว่าระดับพื้นทะเล   ๔.๒  ม.


High
              =   สูงกว่าระดับพื้นทะเล      ๗  ม.
อาวุธปล่อยนำวิถี C - 801 


[image: image14]
กล่าวโดยทั่วไป
             อาวุธปล่อยนำวิถี C – 801 ผลิตโดยประเทศจีน เป็นอาวุธปล่อยประเภท พื้น – สู่ – พื้น ติดตั้งบนเรือฟริเกตุ ชุด ร.ล.เจ้าพระยา ใช้ต่อต้านเรือผิวน้ำ โคจรเรี่ยน้ำในระดับต่ำ ข้าศึกตรวจจับได้ยาก มีความแม่นยำสูงการโคจรไปในอากาศในลักษณะ ปีกหน้าและปีกหลัง เป็นรูป X – X ซึ่งทำให้การทรงตัว และโคจรดีเป็นพิเศษ มีระบบนำร่องอัตโนมัติทำให้โชคในการยิงสูง 
              อีกทั้งมีหัวรบชนิดกึ่งเจาะเกราะ  ชนวนเป็นแบบกระทบแตกชะลอเวลาการทำงาน ส่วนหัวของหัวรบทำเป็นรูปกรวย และมีเขี้ยวสำหรับป้องกันหัวรบ ลื่นไถลออกเมื่อชนเป้า เมื่ออาวุธปล่อยนำวิถีทะลุไปในเรือข้าศึก แล้วจึงจะระเบิด ทำให้การระเบิดมีอำนาจในการทำลายมากกว่า การระเบิดภายนอก  ภายในของหัวรบมีดินระเบิดแรงสูง เมื่อเกิดการระเบิดแล้ว จะแตกออกเป็น ๑๖ ส่วน ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการทำลายให้สูงขึ้น
ข้อมูลและสมรรถนะ
          ความยาวทั้งหมด                                     ๕.๘๐๔     ม.
          เส้นผ่าศูนย์กลาง                                     ๐.๓๖        ม.
          น้ำหนัก                                                    ๘๑๕         กก.
          น้ำหนักหัวรบ                            ๑๕๕          กก.
          หัวรบเป็นแบบ                           กึ่งเจาะเกราะ และกระจายรอบทิศ
          ระบบขับเคลื่อน                               เชื้อเพลิงแข็ง
          ระบบนำวิถี                                    Active Homing

  ความเร็วในการโคจร
               ๐.๘ - ๐.๙   มัค

  ระยะยิงไกลสุด
มากกว่า                 ๔๒          กม
          ระยะยิงใกล้สุด                                  ๘            กม.
อาวุธปล่อยนำวิถี C – 802A
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กล่าวโดยทั่วไป
          อาวุธปล่อยนำวิถี C-802A เป็นอาวุธปล่อยนำวิถี ประเภท พื้น – สู่ – พื้น รุ่นใหม่ ที่สามารถปฏิบัติการได้สภาพอากาศ ยิงออกไปแล้วไม่ต้องมีการควบคุมใด ๆ ซึ่งได้รับการติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และติดตั้งระบบควบคุมการนำวิถีเป็นแบบ ดิจิตอลสมบูรณ์แบบ ซึ่งทำให้มีอาวุธปล่อยนำวิถี มีขนาดเล็กลง น้ำหนักเบา สามารถยิงระยะทางไกลกว่า มีความแม่นยำสูงต่อการชนเป้า มีอำนาจการทำลายของหัวรบที่ทรงประสิทธิภาพ จึงเป็นอาวุธปล่อยนำวิถี ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการสำหรับการรบทางทะเลสมัยใหม่ ซึ่งจะสามารถนำเข้าประจำการแทนที่ อาวุธปล่อยนำวิถี C801 ที่ประจำการอยู่บนเรือฟริเกตุ ชุด ร.ล. เจ้าพระยา 
ข้อมูลและสมรรถนะ
         ความยาวทั้งหมด                                    ๖.๓๘๓  ม.
       เส้นผ่าศูนย์กลาง:                                    ๐.๓๖    ม. 

     น้ำหนัก                                                   ๘๐๒   กก. 
     น้ำหนักหัวรบ:                                         ๑๙๐    กก.
     ระบบขับเคลื่อนหลัก                        ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเจท
     ใช้น้ำมันเชื่อเพลิง                            JP – 8
     ระบบนำวิถี                                             Active  Radar
     ความเร็ว:                                              ๐.๘-๐.๙    มัค
       ระยะยิงไกลสุด:                                    ๑๘๐      กม.
       ระยะยิงใกล้สุด:                                    ๑๕        กม.
     ผู้ผลิต                                      ประเทศจีน
อาวุธปล่อยนำวิถี ASPIDE

[image: image16]
กล่าวโดยทั่วไป

เป็นอาวุธนำวิถีแบบ พื้น - สู่ - อากาศ ผลิตโดยบริษัท SELEMIA  ประเทศอิตาลี นำวิถีด้วยระบบ  SEMI ACTIVE HOMING 
           อาวุธปล่อยนำวิถี Aspide มีลักษณะลำตัวกลม มีปีก ๔ อัน ประกอบอยู่ทำมุมฉากซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับแพนหาง ๔ อัน ปีกและแพนหางแต่ละอันจะอยู่ในแนวเดียวกัน ปีกมีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมปลายตัด ส่วนแพนหางมีรูปร่างเป็นสางเหลี่ยมปลายแหลมปีกทั้ง ๔ สามารถ บิดไป – มาได้ เพื่อบังคับทิศทางการโคจร (Aspide แบบที่ยิงจากพื้น – สู่ – อากาศ รุ่นเก่า ปีกสามารถพับได้เพื่อให้ใส่ในท่อยิงได้ ส่วนรุ่นใหม่ไม่ต้องเพราะลดความยาวของปีกลง แต่ขยายความกว้างออกไปเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้น)

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอาวุธปล่อยนำวิถี

ความยาวทั้งสิ้น




๓๗๐     ซม.


ขนาดลำตัวเส้นผ่าศูนย์กลาง



๒๐.๓    ซม.


ความกว้างตรงส่วนปีก

                              ๘๐     ซม.


น้ำหนักเมื่อประกอบปีกและหางเรียบร้อย

๒๒๐      กก.
              น้ำหนักหัวรบ                                                ๓๓     กก.

ความเร็วประมาณ




 ๒.๒       มัค  (Supersonic)
            ระบบขับเคลื่อน

เชื้อเพลิงแข็งท่อนเดียว
         ระบบนำวิถี
Semi – Active Homing Monopulse Receiver

  ระยะยิงไกลสุด

                                  ๑๔     กม.

  ผู้ผลิต                      อิตาลี่
อาวุธปล่อยนำวิถี MISTRAL
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กล่าวโดยทั่วไป

             อาวุธปล่อยนำวิถี มิสทราล เป็นอาวุธปล่อยนำวิถีชนิด พื้น  สู่  อากาศ ใช้ต่อสู้อากาศยานและอาวุธปล่อยนำวิถีระยะใกล้ ผลิตโดยบริษัท MATRA ประเทศฝรั่งเศส   ติดตั้งครั้งกับ ร.ล.จักรีนฤเบศร 

การทำงานภายในระบบอาวุธปล่อยนำวิถี มีส่วนประกอบหลักอยู่ ๓ ส่วน คือ

๑. ระบบการยิง (LAUNCHING  SYSTEM) 


๒ ระบบการนำวิถี (GUIDANCE  SYSTEM)


๓. ตัวอาวุธนำวิถี พร้อมหัวรบ

อาวุธปล่อยนำวิถี มิสทราล ระบบการยิงมีหลายระบบ เช่น ระบบ SIMBAD สำหรับ ๒ ท่อยิง , ระบบ SIGMA สำหรับ ๓ ท่อยิง , ระบบ SADRAL  สำหรับ ๖ ท่อยิง เป็นต้น สำหรับระบบการยิงที่ติดตั้งกับ ร.ล.จักรีนฤเบศร คือ ระบบ SADRAL
ข้อมูลและสมรรถนะ




     ความยาวทั้งหมด

๑.๙๙๐
ม.




     เส้นผ่าศูนย์กลาง
          ๙๖.๗
มม.




     น้ำหนัก

                     ๑๙.๓
กก.




     น้ำหนักหัวรบ
                     ๒.๙
กก.
                                  ระบบขับเคลื่อน                          เชื้อเพลิงแข็ง

                           ระบบนำวิถี

               IR  PASSIVE
HOMING 




      ความเร็วสูงสุด
               ๒.๕     มัค




      ระยะยิงไกลสุด
               ๕,๓๐๐  เมตร
                          ระยะยิงใกล้สุด
               ๖๐๐  เมตร
ระบบอาวุธนำวิถีปราบเรือดำน้ำ ASROC
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กล่าวโดยทั่วไป
         ระบบอาวุธนำวิถีปราบเรือดำน้ำ ASROC เป็นระบบอาวุธปราบเรือดำน้ำระยะไกล สามารถต่อตีเรือดำน้ำได้ตั้งแต่ระยะ ๑๐ กม. ขึ้นไปโดยไม่จำเป็นต้องนำเรือเข้าทำการปราบเรือดำน้ำตามยุทธวิธี ถ้าหากว่าสามารถตรวจจับ และ พิสูจน์เป้าหมายนั้น ๆ ได้อย่างแน่ชัดว่าเป็นเรือดำน้ำของฝ่ายตรงข้าม มีลักษณะเป็นระบบผสมระหว่างอาวุธนำวิถี พื้นสู่พื้น ทั่ว ๆ ไป แต่ไม่มีหัวรบ กับอาวุธปราบเรือดำน้ำ ซึ่งอาจเป็นตอร์ปิโดขนาดเบา หรือ ลูกระเบิดลึกนิวเคลียร์แบบใดแบบหนึ่งประกอบด้วย ส่วนประกอบสำคัญ ๔ ส่วนคือ




-
อาวุธนำวิถี




-
แท่นยิงอาวุธนำวิถี




-
ระบบโซนาร์ ใช้สำหรับตรวจจับ และพิสูจน์ทราบเป้าหมาย




 -
  ระบบควบคุมการยิง เป็นระบบที่มีหน้าที่ในการควบคุมการโคจรของอาวุธนำวิถี 
ข้อมูลและสมรรถนะ

- มีระยะยิงไกลกว่า                                  ๑๐  กม.

- แท่น ASROC สามารถใช้ยิง
             - ยิงตอร์ปิโด MK 46

                - ยิงตอร์ปิโด MK 44
             - ยิงระเบิดลึก
             - อาวุธปล่อยนำวิถี พื้น - สู่ - พื้น HARPOON
            -  ส่วนขับเคลื่อนของ MOTOR ASROC
- เชื้อเพลิง                                    เป็นชนิดเชื้อเพลิงแข็ง  
- เชื้อเพลิงเผาไหม้หมดใช้เวลาประมาณ      ๓.๗  วินาที
        - ผู้ผลิต  สหรัฐอเมริกา
อากาศยานในกองทัพเรือ
เครื่องบิน F – 27 MK 400
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๒๐๑
ประเภท





ลาดตระเวนตรวจการณ์ทางทะเลและลำเลียง 
ภารกิจ                                              ลาดตระเวน ลำเลียง ลากเป้า ส่งทางอากาศ
เครื่องยนต์ กังหันใบพัดของ ROLLS – ROYCE จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๒,๓๒๐   SHP /เครื่อง
ความเร็วสูงสุด




๒๕๙
  น็อต
ความเร็วเดินทาง   



๒๓๑
   น็อต
ระยะบินไกล                                        ๑,๑๙๕    ไมล์ทะเล

บินนาน                                             ๗.๕      ชั่วโมง
ผู้โดยสาร




               ๔๔ คน จัดแบบ TROOP SEAT







๒๐ นาย จัดแบบ VIP

ติดเปลพยาบาล




๑๖ เปล
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด



๑๒,๐๐๐  ปอนด์
เครื่องบิน P- 3T
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๑๐๒
ประเภท





ลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำ
ภารกิจ                                              ลาดตระเวนปราบเรือดำน้ำ
เครื่องยนต์ ALLISON T56-A-14 จำนวน ๔ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๔,๖๐๐   BHP /เครื่อง
ความเร็วสูงสุด




๔๐๕
  น็อต
ระยะบินไกล                                        ๒,๕๐๐   ไมล์ทะเล

บินนาน                                             ๑๓      ชั่วโมง
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด



๗๑,๕๘๔  ปอนด์
ระบบอาวุธ      
· ทุ่นระเบิด
· ตอร์ปิโด
· ระเบิดลึก

เครื่องบิน  A – 7 
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๑๐๔
ประเภท





โจมตี
ภารกิจ                                              สกัดกั้น  โจมตี
เครื่องยนต์  ALLISON TF-41-A-2
     
ความเร็วสูงสุด




๖๐๐
   น็อต
ระยะบินไกล                                        ๑,๙๘๑    ไมล์ทะเล

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด



๔๒,๐๐๐  ปอนด์
ระบบอาวุธ
· ปืนกลขนาด  ๒๐ มม.
· จรวด         ๒.๗๕  นิ้ว
· ระเบิด        ๒,๐๐๐  ปอนด์
· อาวุธปล่อยนำวิถี  อากาศ-สู่-อากาศ , อากาศ-สู่-พื้น
                                  เครื่องบิน AV-8
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๑
ประเภท





ขับไล่
ภารกิจ                                              ขับไล่ สกัดกั้น
เครื่องยนต์  ROLLS – ROYCE MK 103
     
ความเร็วสูงสุด




๖๔๐
  น็อต
ระยะบินไกล                                        ๑,๘๕๐    ไมล์ทะเล

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด



๒๕,๐๐๐  ปอนด์
ระบบอาวุธ   
· ปืนกล  ๓๐  มม.
· อาวุธปล่อยนำวิถี อากาศ-สู่-อากาศ , อากาศ-สู่-พื้น
· ระเบิด  ๑,๐๐๐  ปอนด์
เครื่องบิน DO-228
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๑๐๑
ประเภท





ลาดตระเวนทางทะเลและเฝ้าตรวจยามฝั่ง
ภารกิจ                                              ลาดตระเวนทางทะเลระยะปานกลาง ลำเลียงผู้ป่วย
เครื่องยนต์ GARRET TPE  331-5A-252D    จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๗๗๖ SHP/เครื่อง
ความเร็วสูงสุด




๒๐๐
  น็อต
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด



๑๔,๐๐๐  ปอนด์
ระบบอาวุธ                                          จรวด ๒.๗๕  นิ้ว
เครื่องบิน CL-215
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๒๐๑
ประเภท





สะเทินน้ำสะเทินบก
ภารกิจ                                             ลาดตระเวน ค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดับเพลิง
                                                     ขนส่งทางอากาศ
เครื่องยนต์ PATT & WHITNEY                จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๑,๕๖๖  SHP
ความเร็วสูงสุด




๑๘๘
  น็อต
ระยะบินไกล                                        ๑,๗๖๐   ไมล์ทะเล

บินนาน                                             ๑๑       ชั่วโมง
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด



๑๒,๐๐๐  ปอนด์
เครื่องบิน N-24A
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๒๐๑
ประเภท





เอนกประสงค์ 

ภารกิจ                                              ลาดตระเวน ลำเลียง ส่งทางอากาศ
เครื่องยนต์ กังหันใบพัด                           จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๔๒๐   SHP/เครื่อง
ความเร็วสูงสุด




๑๖๖
  น็อต
ระยะบินไกล                                        ๗๓๐     ไมล์ทะเล

บินนาน                                             ๕         ชั่วโมง
ผู้โดยสาร                                           ๑๓      คน
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด



๒,๕๐๐  ปอนด์
เครื่องบิน T-337
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๑๐๓
ประเภท





ตรวจการณ์
ภารกิจ                                              ตรวจการณ์ โจมตี ชี้เป้า
เครื่องยนต์ ลูกสูบ ใบพัด                           จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๒๒๕    SHP
ความเร็วสูงสุด




๒๐๕
  น็อต
ระยะบินไกล                                        ๗๖๐     ไมล์ทะเล

บินนาน                                             ๕      ชั่วโมง
ระบบอาวุธ
· ปืนกล   .๕๐ นิ้ว
· จรวด  ๒.๗๕ นิ้ว
เครื่องบิน EMBRAER-135 LR
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สังกัด                                      ฝูงบิน ๒๐๑
ประเภท




      เครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง
ภารกิจ                                     ลำเลียงทางธุรการและการส่งกลับสายการแพทย์
เครื่องยนต์  
                                   ROLLS – ROYCE จำนวน ๒ เครื่องยนต์
กำลังเครื่องยนต์



       7,426    SHP /เครื่อง
ความเร็วสูงสุด



         ๔๕๐    น็อต
ระยะบินไกล                                ๑,๗๕๐   ไมล์ทะเล

ผู้โดยสาร




          ๓๗    คน  




 
เฮลิคอปเตอร์ แบบ S – 70 B

[image: image28]
สังกัด                                               ฝูงบิน ๒
ประเภท





ปราบเรือดำน้ำ
ภารกิจ                                              ปราบเรือดำน้ำ ค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เครื่องยนต์ T700-GE-401                           จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๑,๖๙๐   SHP
ความเร็วสูงสุด




๑๖๐
  น็อต
ระยะบินไกล                                        ๔๕๐      ไมล์ทะเล

บินนาน                                             ๓.๒     ชั่วโมง
HOIST รับน้ำหนัก                                ๖๐๐     ปอนด์

HOOK รับน้ำหนัก                                ๓,๐๐๐   ปอนด์
เฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL-212
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๒๐๒
ประเภท





เอนกประสงค์
ภารกิจ                                              ลำเลียง ส่งทางอากาศ
เครื่องยนต์  PT-6T-32                                 จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๙๐๐    SHP/เครื่อง
ความเร็วสูงสุด




๑๓๐
  น็อต
ระยะบินไกล                                        ๒๕๐     ไมล์ทะเล

บินนาน                                             ๒.๓     ชั่วโมง
ผู้โดยสาร




               ๑๓ คน


ติดเปลพยาบาล




๖ เปล
HOIST รับน้ำหนัก                                ๖๐๐     ปอนด์

HOOK รับน้ำหนัก                                ๓,๐๐๐   ปอนด์
ระบบอาวุธ  
· ปืนกล  ๒๐ มม.
· จรวด   ๒.๗๕  นิ้ว

เฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL-214 ST
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๒๐๒ 
ประเภท





เอนกประสงค์
ภารกิจ                                              ลำเลียงธุรการ
เครื่องยนต์ GE CT7-2A                               จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๑,๖๒๕   SHP/เครื่อง
ความเร็วสูงสุด




๑๖๐
  น็อต
ระยะบินไกล                                        ๔๕๑      ไมล์ทะเล

บินนาน                                             ๓.๓      ชั่วโมง
ผู้โดยสาร




               ๑๖       คน
ติดเปลพยาบาล




๖ เปล
HOIST รับน้ำหนัก                                ๖๐๐     ปอนด์

HOOK รับน้ำหนัก                                ๓,๐๐๐   ปอนด์
เฮลิคอปเตอร์ แบบ S-76 B
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๒๐๓
ประเภท





เอนกประสงค์
ภารกิจ                                              ลำเลียง ค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่งทางอากาศ
เครื่องยนต์ PT-6B-36                                  จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



               ๑,๐๓๓   SHP/เครื่อง
ความเร็วสูงสุด




๑๕๕
  น็อต
ระยะบินไกล                                        ๔๒๐     ไมล์ทะเล

บินนาน                                             ๓        ชั่วโมง
ผู้โดยสาร




               ๘        คน 
ติดเปลพยาบาล




๖ เปล
HOIST รับน้ำหนัก                                ๖๐๐     ปอนด์

HOOK รับน้ำหนัก                                ๓,๐๐๐   ปอนด์
เฮลิคอปเตอร์ แบบ SUPER LINK 300
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สังกัด                                               ฝูงบิน ๒๐๓ 
ประเภท





ต่อต้านเรือผินน้ำ
ภารกิจ                                              ต่อต้านเรือผิวน้ำ ปราบเรือดำน้ำ
เครื่องยนต์                                          ROLLS – ROYCE Gem 42-1 จำนวน ๒ เครื่อง
     
กำลังเครื่องยนต์



                1,120  SHP/เครื่อง
ความเร็วสูงสุด




๑๕๐
  น็อต
ระยะบินไกล                                         ๕๓๐    ไมล์ทะเล
ระบบอาวุธ  
· จรวดอากาศ-สู่-พื้น
· ปืนกล ๒๐ มม.
· ตอร์ปิโด
อาวุธหน่วยบกในกองทัพเรือที่สำคัญ
ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ๑๕๕ มม.
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        กล่าวโดยทั่วไป  ปกค.๑๕๕ มม.เป็นปืนใหญ่บกแบบลากจูงมีลักษณะแคร่ล่างเป็นฐานแท่นสำหรับติดตั้งล้อรถรองปืน ๔ ล้อ การทำงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ลูกเลื่อนเป็นแบบเกลียวทอดจังหวะใช้ลูกปืนชนิดแยกคือหัวกระสุนและถุงนัดดินส่งกระสุน
        ปกค.๑๕๕ มม.มีใช้ประจำการใน ทร.ไทยครั้งแรก ปี ๒๕๒๕ มีทั้งหมด ๓ แบบ คือ
· ปกค.๑๕๕ มม.GHN 45 สร้างโดยประเทศแคนาดา
· ปกค.๑๕๕ มม.GHN 45 A1 สร้างโดยประเทศออสเตรีย
· ปกค.๑๕๕ มม.GHN 45 A1 APU สร้างโดยประเทศออสเตรีย
         ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                     ๑๕๕       มม.
· ความยาวกระบอกปืน                        ๔๕        คาลิเบอร์
· ระยะยิงไกลสุด                               
- กระสุน ERFB Carge M11           ๓๐,๓๐๐  เมตร
- กระสุน ERFB Bleed Charge       ๓๙,๐๐๐  เมตร
· ระยะยิงต่ำสุด   Carge M3A1           ๔,๐๐๐    เมตร                                       
· อัตราเร็วในการยิง สูงสุด                    ๕          นัด/นาที
· ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง              ๙๐         กม./ชม.
· น้ำหนักตัวปืน                                  ๘,๙๐๐     เมตร
· ใช้ลูกปืนชนิด    แยก
ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีราบ ๑๓๐ มม.แบบ ๕๙-๑
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          กล่าวโดยทั่วไป  ปกร.๑๓๐ มม.แบบ ๕๙-๑ เป็นปืนใหญ่บกแบบลากจูงสร้างโดยประเทศสารณรัฐประชาชนจีน ประจำการใน ทร.ไทย ปี ๒๕๓๓ มีประจำการที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นปืนใหญ่ติดตั้งบนรถรองปืน ๒ ล้อ ซึ่งมีลักษณะแคร่ล่างเป็นแบบฐานแท่นสำหรับรองรับแคร่บนพร้อมฐานตั้งยิงและเครื่องช่วยยกปืน การทำงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ และด้วยมือ ลูกเลื่อนเป็นแบบลิ่มเลื่อนทางตั้ง บรรจุลูกปืนโดยพลบรรจุ ใช้ลูกปืนชนิดกึ่งรวม แยกเป็นหัวกระสุนและปลอกกระสุน(พร้อมชนวนท้าย)ส่วนดินส่งกระสุนแยกได้เป็น ๑-๔ ส่วนบรรจุ การเคลื่อนย้ายปืนใช้การลากจูง ไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในภูมิประเทศ
          ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                        ๑๓๐       มม.
· ความยาวกระบอกปืน                           ๗,๕๗๐    มม.
· เกลียวลำกล้อง บิดขวาประจำ จำนวน     ๔๐         เกลียว
· ความเร็วต้น กระสุนระเบิดแรงสูง ส่วนบรรจุสูงสุด ๙๓๐ ม./วินาที            
· ระยะยิงไกลสุด                                   ๒๗,๑๕๐  ม.
· ระยะยิงต่ำสุด มุมสูง ๒๐ องศา ส่วนบรรจุต่ำสุด    ๗,๘๐๐  ม.
· ระยะยิงตรง กระสุนทำลายบุคคล ส่วนบรรจุสูงสุด  ๑,๑๗๐  ม. 
· อัตราเร็วในการยิง สูงสุด                       ๖-๘        นัด/นาที
· น้ำหนักตัวปืน                                     ๖,๓๐๐     กก.
· ใช้ลูกปืนชนิด  กึ่งรวม
· น้ำหนักกระสุน                                    ๓๓.๔      กก.
ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ๑๐๕ มม.
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          กล่าวโดยทั่วไป 
                ปบค.๑๐๕ มม. สร้างโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ในราชนาวีไทยมีปืนชนิดนี้ประจำการ ๒ แบบ คือ ปบค.๑๐๕ มม.เอ็ม.๑๐๑ และ ปบค.๑๐๕ มม.เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ จัดเป็นปืนใหญ่บกขนาดเบา กระสุนวิถีโค้ง ประเภทลากจูง ออกแบบเพื่อใช้สนับสนุนกองพันทหารราบและทำลายที่ตั้งฝ่ายตรงข้าม ลักษณะของปืนโดยทั่วไปกระบอกปืนระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องลั่นไกเป็นแบบเชือกดึงต่อเนื่อง(ขึ้นนกและลั่นไกในตัวเอง)บรรจุลูกปืนด้วยมือ การทำงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ลูกเลื่อนเป็นแบบลิ่มเลื่อนทางนอน
               - ปบค.๑๐๕ มม.เอ็ม.๑๐๑ ใช้ลำกล้องปืน แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑ เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง แบบ เอ็ม ๒ เอ ๔ และรถรองปืน แบบ เอ็ม ๒ เอ ๑ (มีเฉพาะโล่ห์ขวา โล่ห์ซ้าย โล่ห์บนและโล่ห์ล่าง)
               - ปบค.๑๐๕ มม.เอ็ม ๑๐๑ เอ ๑ ใช้ลำกล้องปืน แบบ เอ็ม ๒ เอ ๒ เครื่องรับแรงสะท้อนถอยหลัง แบบ เอ็ม ๒ เอ ๕ และรถรองปืน แบบ เอ็ม ๒ เอ ๒ (มีโล่ห์เพิ่มขึ้นคือ  โล่ห์พับบนขวา และโล่ห์เสริมขวาซ้าย)
          ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                        ๑๐๕     มม.
· ความยาวกระบอกปืน                           ๒๒.๕    คาลิเบอร์
· ระยะยิงไกลสุด
- กระสุนระเบิดแรงสูง                     ๑๑,๐๐๐  ม.
- กระสุนส่องวิถี                            ๕,๐๐๐   ม.
· อัตราเร็วในการยิง สูงสุด                       ๑๐       นัด/นาที
· ความเร็วสูงสุดในการเดินทาง                 ๓๕       ไมล์/ชม.
· น้ำหนักตัวปืน                                     ๔,๐๖๔   กก.
· ใช้ลูกปืนชนิด  กึ่งรวม
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ๔๐/๗๐ มม.ล้อสนาม
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          กล่าวโดยทั่วไป  
               ปตอ.๔๐/๗๐ มม.ล้อสนาม สร้างโดย บริษัท AB BOFORS ประเทศสวีเดน มีประจำการที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)ประจำการใน ทร.ไทย ปี ๒๕๒๖ ลักษณะโดยทั่วไปเป็นปืนกลต่อสู้อากาศระยะใกล้ และยังสามารถใช้ทำลายที่หมายบนภาคพื้นดิน เป็นปืนที่ติดตั้งบนรถรองปืน ๔ ล้อ ใช้การลากจูง เคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในภูมิประเทศ มีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้าย ทำการหัน กระดกได้ด้วยมือและไฟฟ้า 
                ระบบการควบคุมและสั่งการยิงเป็นระบบเครื่องควบคุมการยิงด้วยฟลายแคชเชอร์ ลักษณะการตั้งยิง จะตั้งยิงเป็นหมู่ปืน ประกอบด้วยเครื่องควบคุมการยิง ๑ ชุดและปืน ๓ แท่น ลักษณะเด่นของปืนเป็นปืนที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นของตนเอง ติดตั้งอยู่บนรถรองปืน จึงทำให้สามารถทำการยิงได้โดยอิสระ
                การควบคุมและยิงปืนกระทำได้ ๓ แบบ คือ
1. การควบคุมระยะไกล เป็นการควบคุมการหัน กระดกด้วยไฟฟ้า-ไฮดรอลิคส์ ติดตามเป้าโดยอัตโนมัติภายใต้ข้อมูลจากเครื่องควบคุมการยิงฟลายแคชเชอร์
2. การควบคุมที่ปืน เป็นการควบคุมการหัน กระดกด้วยไฟฟ้า-ไฮดรอลิคส์ ภายใต้การควบคุมของนายปืน ด้วยการควบคุมก้านกระเดื่องควบคุมที่ปืน เล็งยิงผ่านกล้องศูนย์ปืน
3. การหัน กระดกปืนด้วยมือ เล็งยิงผ่านกล้องศูนย์
          ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                       ๔๐       มม.
· ความยาวกระบอกปืน                          ๒,๘๐๐  มม.
· ระยะยิงไกลสุด                                  ๑๒,๖๐๐ ม.
· อัตราเร็วในการยิง สูงสุด                      ๓๐๐     นัด/นาที
· จำนวนลูกปืนทั้งหมดในเครื่องบรรจุ      ๒๖       นัด
· จำนวนลูกปืนพร้อมใช้                     ๑๒๒     นัด
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ๔๐/๖๐ มม.เอ็ม.๑
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กล่าวโดยทั่วไป
          ปตอ.๔๐/๖๐ มม.เอ็ม ๑ เป็นปืนที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีประจำการที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ระบบอาการกลของปืนเป็นแบบ “ระบบแรงถอย” กล่าวคือ อาศัยแรงถอยของกระบอกปืน (และส่วนที่ติดกับกระบอกปืน) ซึ่งเกิดจากกำลังดันของอากาศธาตุไปทำงานต่าง ๆ ในระบบอาการกล

ลูกเลื่อนเป็นแบบลิ่มเลื่อนทางตั้ง ปิดด้วยกำลังลาน เปิดลูกเลื่อนได้ด้วยมือหรือโดยอาการกล และจะปิดเองในเมื่อบรรจุลูกปืนเข้ารังเพลิง ปืนนี้เป็นปืนประเภท “ขึ้นนกลูกเลื่อนเปิด” 
          ลักษณะปืนโดยทั่วไปเป็นปืนที่ออกแบบติดตั้งบนรถรองปืน ๔ ล้อ ใช้การลากจูงเคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในภูมิประเทศ มีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้าย มีจุดมุ่งหมายเพื่อการต่อสู้อากาศยาน และสามารถทำลายที่หมายบนภาคพื้นดินได้
           การควบคุมและเล็งยิงปืน กระทำได้ ๓ แบบ คือ
1. การควบคุมระยะไกล เป็นการควบคุมให้ปืนหัน-กระดกด้วยไฟฟ้า-ไฮดรอลิคส์ ติดตามเป้าโดยอัตโนมัติ โดยรับข้อมูลจากระบบการควบคุมระยะไกล
2. การควบคุมที่ปืน เป็นการควบคุมให้ปืนหัน-กระดกด้วยไฟฟ้า-ไฮดรอลิคส์ ภายใต้การควบคุมของนายปืน เล็งยิงผ่านเครื่องศูนย์ปืน 
3. การหัน-กระดกปืนด้วยมือ เล็งยิงผ่านเครื่องศูนย์ปืน
ข้อมูลและสมรรถนะ
· ขนาดลำกล้อง                            ๔๐      มม.
· ลำกล้องยาว                              ๖๐      คาลิเบอร์
· ระยะยิงไกลสุด                          ๙,๖๐๐ เมตร
· ระยะยิงหวังผล                          ๒,๐๐๐ เมตร
· อัตราเร็วในการยิง                       ๑๓๐-๑๕๐ นัด/นาที
ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ๓๗ มม.แบบ ๗๔ แท่นคู่
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          กล่าวโดยทั่วไป  
                ปตอ.๓๗ มม.แบบ ๗๔ (คู่) สร้างโดย บริษัท NORINCO ประเทศสารณรัฐประชาชนจีน ประจำการใน ทร.ไทย ปี ๒๕๓๓ มีประจำการที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)
                ลักษณะโดยทั่วไป เป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับใช้ในการต่อสู้อากาศยานในระดับต่ำ ภายใต้สภาวะทุกกาลอากาศทั้งเป้าทางพื้นดินและทางพื้นน้ำมีระบบการควบคุมที่เชื่อถือได้ ประกอบกับเป็นปืนที่มีอัตราเร็วในการยิงและความหนาแน่นของการยิงสูง ขณะเดียวกันเมื่อรวมกันเป็นหนึ่งหมู่ปืน (หกแท่นยิง) จะทำให้ครอบคลุมพื้นที่ป้องกันภัยทางอากาศได้เป็นบริเวณกว้างภายใต้การควบคุมการยิงของเครื่องควบคุมการยิง แบบ ๗๐๒ 
               ปืนนี้สามารถควบคุมการทำงานได้ ๔ แบบ คือ
1. การควบคุมอัตโนมัติ จากเครื่องควบคุมการยิง
2. การควบคุมกึ่งอัตโนมัติ โดยพลประจำปืนหัน กระดกด้วยไฟฟ้า เล็งผ่านกล้องศูนย์ รับสัญญาณจากเครื่องควบคุมการยิง
3. การควบคุมแบบเลี้ยงเข็ม โดยพลประจำปืนหัน กระดกด้วยมือรับสัญญาณจากเครื่องควบคุมการยิง
4. การควบคุมด้วยมือ โดยพลประจำปืนหัน กระดกด้วยมือ เล็งผ่านกล้องศูนย์
          ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                       ๓๗         มม.
· ลำกล้องปืน                                ๒           ลำกล้อง
· ระยะยิงไกลสุดทางพื้นราบ                   ๘,๕๐๐      ม.
· ระยะยิงไกลสุดทางอากาศ                ๖,๗๐๐      ม.
· อัตราเร็วในการยิง สูงสุด                     ๔๔๐-๔๘๐  นัด/นาที
· น้ำหนักตัวปืน                                    ๓,๑๐๐      กก.
เครื่องยิงลูกระเบิด ๑๒๐ มม.เอ็ม ๑๓๒ เอ.๑
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          กล่าวโดยทั่วไป  
                  ค.๑๒๐ มม.เอ็ม ๑๓๒ เอ.๑ เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดแบบลำกล้องเรียบ ไม่มีเกลียวลำกล้อง บรรจุลูกระเบิดยิงทางปากกระบอก ทำการยิงทีละนัดด้วยวิธีปล่อยยิง และวิธีลั่นไกยิง การเคลื่อนที่โดยใช้รถลากเปลี่ยนตำบลที่ตั้งยิงได้รวดเร็ว
          ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                       ๑๒๐    มม.
· ความยาวลำกล้องรวมเครื่องปิดท้าย      ๑,๙๑๓ มม.
· ระยะยิงไกลสุด                               ๖,๕๐๐  ม.
· อัตราเร็วในการยิง 
- แบบปล่อยยิง                            ๑๐      นัด/นาที
- แบบลั่นไกยิง                            ๕        นัด/นาที

· น้ำหนักตัวปืน                                    ๒๘๕    กก.
· ความเร็วเดินทางสูงสุด                    ๖๐      กม./ชม.
เครื่องยิงลูกระเบิด ๔.๒ นิ้ว เอ็ม ๓๐
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กล่าวโดยทั่วไป
         ค.๔.๒ นิ้ว เอ็ม ๓๐ เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดแบบมีเกลียวภายในลำกล้อง บรรจุลูกระเบิดยิงทางปากกระบอกด้วยมือ ออกแบบเพื่อใช้งานบนบก สามารถทำการยิงด้วยมุมกระดกสูง แบบวิถีโค้ง ดังนั้นหากมีลูกระเบิดยิงด้านภายในลำกล้องก็จำเป็นจะต้องเทลูกระเบิดยิงออกทางปากลำกล้องด้วยความระมัดระวัง ลักษณะการยิง ทำการยิงได้ทีละนัด ระบายความร้อนด้วยอากาศ
          ลำกล้องมีความยาว ๖๐ นิ้ว ภายในลำกล้องมีเกลียว จำนวน ๒๔ เกลียว ลักษณะของเกลียวลำกล้องนั้นระยะ ๙ นิ้วแรกเป็นเส้นตรง ต่อจากนั้นจะบิดขวาประจำ ๑ รอบ/๒๐ คาลิเบอร์
          เครื่องให้มุมสูง ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่องยิง ซึ่งเป็นบริเวณส่วนตอนบนของขาหยั่ง ออกแบบเพื่อใช้ยกหรือลดลำกล้องซึ่งเป็นการเพิ่มหรือลดระยะยิง
          เครื่องให้มุมส่าย ติดตั้งอยู่ส่วนบนของขาหยั่ง การหมุนควงส่ายเป็นการส่ายเครื่องยิงไปทางซ้ายหรือทางขวาตามต้องการ
          เครื่องรับแรงถอย ออกแบบเพื่อรับแรงถอยของเครื่องยิงที่กดลงมาด้านล่าง ประกอบด้วยแหนบซึ่งติดตั้งอยู่ส่วนล่างของขาหยั่ง เมื่อเครื่องยิงกดลงมาด้านล่าง จะทำให้แหนบอัดตัว ส่วนการขยายตัวของแหนบจะเป็นการส่งเครื่องยิงสู่ตำแหน่งเดิม

ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                         ๔.๒   นิ้ว
· ระยะยิงไกลสุด                               ๖,๐๐๐  หลา
· อัตราเร็วในการยิงสูงสุด                      ๒๐   นัด/นาที 
· น้ำหนักตัวปืน                                      ๖๖๘  ปอนด์
เครื่องยิงลูกระเบิด ๘๑ มม.
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          กล่าวโดยทั่วไป  
               ค.๘๑ มม. เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดแบบลำกล้องเรียบ ไม่มีเกลียวลำกล้อง บรรจุลูกระเบิดยิงทางปากกระบอกด้วยมือ ลำกล้องเป็นลำกล้องชั้นเดียว ลักษณะภายนอกมีขนาดโตเท่ากันตลอด ออกแบบเพื่อใช้งานบนบก สามารถทำการยิงด้วยมุมกระดกสูง แบบวิถีโค้ง ลักษณะเครื่องปิดท้ายลำกล้องเป็นฝาเกลียวขันเกลียวติดอยู่ ภายในเครื่องปิดท้ายมีเข็มแทงชนวน ซึ่งเป็นแบบไม่มีเครื่องลั่นไกควบคุมเข็มแทงชนวน (ไม่มีเครื่องนิรภัย) ดังนั้นหากมีลูกระเบิดยิงด้านภายในลำกล้องก็จำเป็นจะต้องเทลูกระเบิดยิงออกทางปากลำกล้องด้วยความระมัดระวัง ลักษณะการยิง ทำการยิงได้ทีละนัด ระบายความร้อนด้วยอากาศ
               ความแตกต่างระหว่าง ค.๘๑ มม.เอ็ม ๑ และ ค.๘๑ มม.เอ็ม ๒๙ เอ.๑
· ค.๘๑ มม.เอ็ม ๑  ลักษณะผิวภายนอกกระบอกเรียบ ฐานรับลำกล้องรูปสี่เหลี่ยม ใช้ขาหยั่ง แบบ เอ็ม ๔
· ค.๘๑ มม.เอ็ม ๒๙ เอ.๑ ลักษณะผิวภายนอกกระบอกมีครีบระบายความร้อน ฐานรับลำกล้องรูปทรงกลม ใช้ขาหยั่ง แบบ เอ็ม ๒๓ เอ ๑
          ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                       ๘๑     มม.
· ความยาวลำกล้อง                         ๔๙.๘๒ นิ้ว
· ระยะยิงไกลสุด                  ประมาณ   ๓,๓๐๐ หลา (ขึ้นกับชนิดของลูกระเบิดยิง)
· อัตราเร็วในการยิง 
- ความเร็วสูงสุดในการยิง                 ๓๕     นัด/นาที
- ความเร็วปกติในการยิง                  ๑๘    นัด/นาที

· น้ำหนักตัวปืน                                    ๑๓๒   ปอนด์
เครื่องยิงลูกระเบิด ๖๐ มม.
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          กล่าวโดยทั่วไป  
               ค.๖๐ มม. เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดแบบลำกล้องเรียบ ไม่มีเกลียวลำกล้อง ทำการยิงโดยการบรรจุลูกระเบิดยิงเข้าทางปากกระบอกด้วยมือ ออกแบบเพื่อการใช้งานบนบก สามารถทำการยิงด้วยมุมกระดกสูง แบบกระสุนวิถีโค้ง ลักษณะเครื่องปิดท้ายเครื่องยิงเป็นฝาเกลียวขันเกลียวติดอยู่ ภายในเครื่องปิดท้ายมีเข็มแทงชนวนซึ่งเป็นแบบที่ไม่มีเครื่องลั่นไกควบคุมเข็มแทงชนวน (ไม่มีเครื่องนิรภัย) และหรือ แบบที่มีทั้งเครื่องลั่นไกควบคุมเข็มแทงชนวน (มีเครื่องนิรภัย) ดังนั้นหากมีลูกระเบิดยิงด้านภายในลำกล้องก็จำเป็นจะต้องเทลูกระเบิดยิงออกทางปากลำกล้องด้วยความระมัดระวัง ลักษณะการยิง ทำการยิงได้ทีละนัด ระบายความร้อนด้วยอากาศ 
                ความแตกต่างระหว่าง ค.๖๐ มม.เอ็ม ๒ และ ค.๖๐ มม.เอ็ม ๑๙
· ค.๖๐ มม.เอ็ม ๒  ไม่มีเครื่องลั่นไก ยิงแบบปล่อยยิงได้อย่างเดียว
· ค.๖๐ มม.เอ็ม ๑๙ มีเครื่องลั่นไก ยิงได้ทั้งแบบปล่อยยิงและลั่นไกยิง 
          ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                         ๖๐       มม.
· ความยาวลำกล้อง แบบ เอ็ม ๒             ๒๘.๕๘  นิ้ว
· ความยาวลำกล้อง แบบ เอ็ม ๑๙           ๓๒.๒๓  นิ้ว
· เครื่องยิงทั้งกระบอกหนัก (แบบ เอ็ม ๒)   ๔๒       ปอนด์
· เครื่องยิงทั้งกระบอกหนัก (แบบ เอ็ม ๑๙)  ๔๕.๒    ปอนด์
· ระยะยิงไกลสุด                                 ๑,๘๑๔   ม.
· อัตราเร็วในการยิง - แบบปล่อยยิง          ๓๕      นัด/นาที
                    - แบบลั่นไกยิง           ๑๘      นัด/นาที
ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง ๑๐๖ มม.เอ็ม ๔๐ เอ ๒
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         กล่าวโดยทั่วไป  
              ปรส.๑๐๖ มม.เอ็ม ๔๐ เอ ๒ เป็นปืนต่อสู้รถถัง บรรจุทางท้ายลำกล้องปืน มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก ออกแบบติดตั้งบนฐานสามขาและติดตั้งบนรถ สร้างโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำการใน ทร.ไทย ปี ๒๕๑๕ โดยมีประจำการในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
          หลักการทำงานของปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง  คือการทำให้เกิดความสมดุลย์ของแรงดันอากาศธาตุที่ผลักดันให้หัวกระสุนไปข้างหน้ากับแรงผลักดันที่พ่นออกทางท้ายปืนโดยใช้เทคนิคการออกแบบรังเพลิงและส่วนปิดท้ายรังเพลิง เพื่อควบคุมการพ่นของอากาศธาตุดินขับ ลักษณะปลอกกระสุนออกแบบพิเศษโดยเจาะรูไว้โดยรอบ ภายในบุด้วยกระดาษป้องกันความชื้น ซึ่งรูรอบปลอกกระสุนนี้จะทำให้กำลังดันของอากาศธาตุดินขับพ่นออกมาทางข้างของรังเพลิง ส่วนรังเพลิงออกแบบให้มีขนาดโตกว่าปลอกกระสุน ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าลูกปืนลอยตัวอยู่ในศูนย์กลางของรังเพลิง เครื่องปิดท้ายรังเพลิงเจาะเป็นช่องระบายก๊าซจำนวน ๔ ช่อง ขนาดเท่ากัน ช่องระบายก๊าซนี้เป็นตัวควบคุมการพ่นออกของอากาศธาตุมาทางท้าย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดความสมดุลย์ระหว่างแรงผลักดันให้หัวกระสุนไปข้างหน้ากับแรงผลักดันที่พ่นออกมาทางท้ายปืน
          ข้อมูลและสมรรถนะ
· ความกว้างปากกระบอก                        ๑๐๖      มม.
· เกลียวลำกล้อง                              ๓๖       เกลียว
· ระยะยิงไกลสุด                                    ๓,๔๐๐  หลา
· น้ำหนักตัวปืน                                      ๒๕๑     ปอนด์
· อายุลำกล้อง                                 ๒,๕๐๐   นัด
· ระยะอันตรายทางท้าย                       ๘๐       ฟุต
· ระยะควรระวังทางท้าย                      ๑๓๐       ฟุต
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